Sondages et essais

Etudes de sol

Ingénierie - Instrumentation
Laboratoire — Expertises

ZAC des Groix — 8 imp. des Petits Fossés
17120 COZES
Tél. : 05.46.90.22.90

atlantique @competence-geotechnique.fr

SAS GPM IMMOBILIER

LE GUA (17)

ZAC de Champlain — Tranche n° 3

Etude préalable a la vente de lots
non batis constructibles

Dossier W24-339-A

Mission G1

Le 10 décembre 2024

Groupe
COZES (17), BRIVE (19), CHATILLON-LE-DUC (25),
FONDETTES (37), SEYCHES (47),
MAIZIERES-LES-METZ (57), RADINGHEM-EN-WEPPES (59)




W24-339-A — LE GUA (17) — ZAC de Champlain — Traaaif 3 — Etude préalable a la vente de lots nae bétstructibles

SAS GPM IMMOBILIER

HISTORIQUE DU DOCUMENT

MODIFICATIONS

DATE 10/12/2024
INDICE Version 1
OBJET/

Création du document

ETABLI PAR

Aurélien PERCHE

. A

VERIFIE PAR

Laurent DESINDES

DIFFUSION DU DOCUMENT : le 17/12/2024

(larochelle@siteaconseil.fr)

DESTINATAIRE / @ DESIGNATION |COURRIER MAIL
SAS GPM IMMOBILIER, M. THOMAS
. . Vendeuse X
(stephane.thomas@gpm-immobilier.com)
SIT&A CONSEIL, MME BLANCHIER BET VRD X

L
Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire



1/22

W24-339-A — LE GUA (17) — ZAC de Champlain — Traaaif 3 — Etude préalable a la vente de lots nae bétstructibles
SAS GPM IMMOBILIER

SOMMAIRE
T | 0 L] N PP 2
1= LE PROJET e e e e e e e e s e e e e e e e e e neeeesaaane 2
I Y I N PP PPPPPPPPP 3..
IV - ETUDE GEOTECHNIQUE ........coo it 7
4.1 METHODEDE TRAVAIL. .. .ottt s 7
4.2 RESULTATSETINTERPRETATION ..ot 8
4.2.1 NATURE DU SOL ...ttt e e e e e et e e 8
4.2.2 L'EAU DANS LE SOL ... 10
4.2.3 CARACTERISTIQUES MECANIQUES .........ooiiii ettt en e eee e 11
4.2.4 CLASSIFICATION GEOTECHNIQUE DES SOLS. ..., 11
4.2.5 CLASSIFICATION SELON LE RISQUE SISMIQUE ... i 14
4.2.6 PERMEABILITE DES SOLS ... e 16
V= ETUDE DE SITE ...ttt s e 18
5.1 ZONED'INFLUENCE GEOTECHNIQUE .......cooiiiiii e 18
5.2 SYNTHESEGEOTECHNIQUE ... 18
5.3 REALISATION D'UN SOUS-SOL ...t ettt 19
VI - PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION ......outtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees e eeeeeeeaneeees 20
6.1 FONDATIONSDESOUVRAGES .........otiiiiiiiiii et 20
6.2 PLANCHERSBAS . ...t e e e e a e e e e e e e e e e e e e e e eennnnenes 20
6.3 TERRASSEMENTS ...t e e 21
VII = INCERTITUDES GEOTECHNIQUES ET INVESTIGATIONS COMPLE MENTAIRES...... 22

.
Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire



2122
W24-339-A — LE GUA (17) — ZAC de Champlain — Traaaif 3 — Etude préalable a la vente de lots nae bétstructibles
SAS GPM IMMOBILIER

Notre mission fait suite au devis n°W24-06-468 &(0@/2024, signé en bon pour accord le 28/08/2@24 p
la SAS GPM IMMOBILIER, vendeuse.

Elle a été réalisée a la demande de SIT&A CONSEfhoer le compte de la SAS GPM IMMOBILIER, a
I'emplacement envisagé pour la vente de lots ndis bénstructibles, situés sur la tranche n°3 d&A& de
Champlain, sur la commune de LE GUA (17).

L’article L112-21 du code de la construction eti'labitation stipule qu’'une étude géotechnique lpida
doit étre fournie par le vendeur en cas de venia térrain non bati constructible.

L’article premier de I'arrété du 22/07/2020 préaigeune étude géotechnique préalable de type Glsépha
étude de site et phase principes genéraux de ootistr), réalisée conformément aux exigences detiae
NF P 94-500 de novembre 2013, vaut présomptiorodBmité aux dispositions réglementaires.

La présente étude correspond a une mission d’'@édchnique préalable de type G1, phase principes
généraux de construction (PGC), selon la norme NB-BO0 de novembre 2013 annexée, assurée par la
SMABTP (contrat n : 418383J) dont I'attestationdisponible en annexes.

L’'unique document fourni pour remplir notre missmaté un plan de composition du futur lotisseragat
I'implantation des sondages souhaitée, a I'écHigROG™€, en date d’avril 2024.

Le projet consiste en la vente de lots non batisstractibles, situés sur la tranche n°3 de la ZAE D
CHAMPLAIN, sur la commune de LE GUA (17).

Les caractéristiques des futures constructions éntations, emprise au sol, nombre de niveaux, sol)s-
ne sont pas connues.

Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire
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La situation du terrain étudié est indiquée suxtiat de la carte topographique IGN a 1/25000 éxdaen
annexe.

PO

Il s’agit actuellement d’un terrain enherbé en téggere pente vers le sud-ouest.

Notons la présence d’'une rangée d’arbres en patigale de la future tranche du lotissement.

D’aprés les renseignements en notre possessiootazhment la carte géologique a 1/50008 formations
gue I'on devait normalement rencontrer sur le sttt de haut en bas :
- d’éventuelgemblais d’occupation antérieure,
des formations de recouvrement superficiel commopéaedegrgiles etsablesa silex
d’éventuellesargiles issues de l'altération du substratum sous-jacent,

le substratum d’age Turonien moyecomposé par deslcairesgraveleuxet desalcairescrayeux
a silex.

~—y Yde v

Extrait du site www.infoterre.brgm.fr

¢
Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire
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Des arrétés de reconnaissance de catastrophelleatuntedté pris sur la commune de LE GUA :

Extrait du site www.georisques.gouv.fr.

Les risques naturels recensés sur le terrain dé&todt les suivants :

- Exposition au retrait-gonflement des argiles :

- Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Situation du terrain :

Source : www.georisques.gouv.fr

Aléa moyen
Zones potentellemant sujettes Zones potertiellerment suicttes
A dehordemants de nappe aux Inondations do cave
Fiabilité FORTE fiabilite FAJBLE
Zones potentiellemant sujettes Zones, pobentellermant 1ujsties
X dihordements 48 nappe wux inondations de cave
flabilita MOYENNE fiabilité INCONMNUE
Zomes potentiellernent sujettes Pas e débordemant de nappe
aux débordements. de nappe mil @hinendation de cave
fiabilite FAIRLE fiabsilité FORTE
Zones potentiellerment sujettes Pas do ddbordemant da napps
sux dirordemants de nappe il dinondation de cave
Fiabilité INCONNUE flabilits MOYENNE
Zones potentie lement su|etles Pas de débordement de nappe
AU inondalions de oo i d'inondation de cave
Fiakilité FORTE fiabilibé FadBLE

aux inondations de cave mi diinondation de cave

Zonas potentellemant sujettes - Pas de débordement de nappe
Flabilita ROYENNE fiabilité INCONMNUE

Situation du terrain :
Zone potentiellement sujette
aux inondations de cave — fiabilité moyenne

(4
Ty . . . . . . .
- Pensez environnement ! N’Imprlme: que si cela est vraiment nécessaire

C
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Zonage sismique :

Source : www.georisques.gouv.fr

Situation du terrain :
Zone 3 (modérée)

Cavités souterraines :

Source : www.georisques.gouv.fr

Situation du terrain :
Hors zone d’occurrence

Mouvement de terrain :

Source: www.georisques.gouv

Situation du terrain :
Hors zone d’occurrence
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Notons gqu’une carriere a ciel ouvert aujourd’huiradnnée a été exploitée sur la parcelle situéaudwls
terrain d’étude. Il s'agit d’'une carriére de préement de pierres calcaires.

Photo aérienne de 1957

Le terrain d’étude n’est concerné par aucun plapréeention des risques naturels en cours d'instnmiou
en vigueur sur la commune au moment ou nous rédsgemnapport.
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41 METHODE DE TRAVAIL

Nous avons procédé a I'exécution de :

10 sondages de reconnaissancela tariére hélicoidale continue diameétre 63 nsspeiés ales
essais aupénétrométre dynamique (Norme NF P 94-115) descendus jusqu’aux proforsleur
suivantes par rapport a la surface topographiq@e/&£1/2024 :

Profondeur (m) Profondeur (m)
Sondage (n°) - — - Sondage (n°) : — -
Reconnaissancy Penétrometre Reconnaissanc( Pénétrometre
S1 5,C 0,E (refus SE 4,C 1,2 (refus
Sz 5,C 0,€ (refus S7 4,C 0,€ (refus’
S: 5,C 0,E (refus S¢ 4,C 1,C (refus
S4 4,C 1,k (refus S¢ 4,C 0,3 (refus’
St 4,C 2,3 (refus S 4,C 1,4 (refus

8 sondages de reconnaissance simple a la pelle mégaa (gabarit 2 tonnes) descendus jusqu’aux

profondeurs suivantes par rapport a la surfacegigphique le 27/11/2024 :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
P1 1,4 (refus PE 1,2 (refus
Pz 1,3 (refus PE 1,1 (refus
P 0,¢ (refus’ P7 0,8 (refus’
P4 1,C (refus P& 0,5 (refus’

2 sondages de reconnaissance simple a la pelle mégar (gabarit 2 tonnes) et associés chacun a

1 essai de perméabilité de type MATSU®@escendus jusqu’aux profondeurs suivantes paorapp
a la surface topographique le 27/11/2024 :

Sondage (n°)
11 1.t
12 0,7 (refus

Profondeur (m)

Des essais de laboratoirpour la caractérisation géotechnique des matéaapaur la classification
des sols selon le guide technique pour la réatisales remblais et des couches de forme, LCPC
SETRA de juillet 2000.
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Les implantations des différents sondages sont té&gsur le plan d’implantation annexe.

Faute de référence topographique, les tétes de gemaamt eté nivelées par nos soins en prenant comme
référence une borne de limite de propriété (alétfickive de + 100,0 m). Ce point référence esorepsur

le plan annexé.

Ces altitudes fictives sont inscrites en margefdesles de sondages annexeées, et sont donnéesiagec
précision de +/- 0,1 métre.

La coupe géologique de chacun des sondages, sldats des essais, sont joints sur les feuliestes
en annexe.

4.2 RESULTATS ET INTERPRETATION

4.2.1 NATURE DU SOL

Les 20 sondages de reconnaissance ont permistohgydes les formations ci-aprés, de haut en bas :

Couche 1 :de laterre végétalelimoneuse a argilo-limoneusede couleur dominante marron a brune,
contenant ponctuellement des cailloutis calcairssir les épaisseurs suivantes :

Sondage (n°) Ep. (m) Sondage (n°) Ep. (m)
S1 0,4 P1 0,4
Sz 0,4 Pz 0,5
X 0,4 P& 0,2
S4 0,7 P4 0,2
SE 0,2 Pt 0,5
S¢ 0,2 PE 0,4
S7 0,7 P7 0,2
S€E 0,€ PE 0,2
S¢ 0,2 11 0,€
S1( 0,2 12 0,4
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Couche 2 :desargiles, de couleur dominante marron, contenant des t@@es eponctuellement de
graviers et blocailles calcairesginsi que desrgiles feuilletées de couleur dominante marron clair,
reconnues jusqu’aux profondeurs suivantes :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S] Non reconnue P1 1,2
Sz Non reconnue Pz Non reconnue
S¢ Non reconnue P& Non reconnue
S4 Non reconnue P4 0,7
SE 14 PE 1,2
S¢ 1,8 PE 1,C
S7 Non reconnue P7 0,8
S¢ Nonreconnue PE Non reconnue
S¢ Non reconnue 11 >15
S1C 0,8 12 0,7

Couche 3 :desaltérations calcaires a dominante argileusde couleur dominante marron a beige foncé,
contenant des graviers et blocailles calcaires aigae des graviers et blocailles calcaires dans une
matrice +/- limoneuseteconnues jusqu’aux profondeurs suivantes :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S] Non reconnue P1 Nonreconnue
Sz Non reconnue Pz 1,3
Sc Non reconnue pe 0,7
S4 11 P4 Non reconnue
St Non reconnue PE Non reconnue
Se Non reconnue Pe Non reconnue
Si Non reconnue P Non reconnue
S¢ Non reconnue PE Non reconnue
S¢ Non reconnue 11 Nonreconnue
S1( Non reconnue 12 Non reconnue
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Couche 4 :descalcaires+/- marneux a argileuxde couleur dominante beige a blanchéatre, reconnus a
partir des profondeurs suivantes :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S1 0,4 P1 1,3
Sz 0,4 Pz 1,3
X 0,4 P& 0,7
S4 11 P4 0,7
SE 1.4 PE 1,2
SE 1,8 PE 1,C
S7 0,7 P7 0,8
S€E 0,€ PE 0,2
S¢ 0,2 11 Non reconnu
S1( 0,8 12 0,7

4.2.2 L'EAU DANS LE SOL

Des niveaux d’eaux ont été relevés aux profondsuigantes par rapport a la surface topographieue, |
27/11/2024

Sondage | Enfin de forage | En fin de chantier | Sondage | En fin de forage |En fin de chantier
(n°) Prof. (m) Prof. (m) (n°) Prof. (m) Prof. (m)
S1 2,7 2,€ P1 pas d'eal pas d’eal
Sz 2,7 2,€ Pz pas d’eal pas d’eal
S¢ 2,€ 2,€ P pas d’eal pas d’eal
S4 2,€ 2,5 P4 pas d'eal pas d’eal
St 2,€ 2,€ PE pas d'eal pas d’eal
S€ pas d’eal pas d'eal PE pas d’eal pas d’eal
S7 pas d’eal pasd’eaL P7 pas d’eal pas d’eal
S¢€ 3,C 2,8 P& pas d'eal pas d’eal
S¢ pas d’eal pas d'eal 11 pas d’eal pas d’eal
S1( pas d’eal pas d'eal 12 pas d’eal pas d’eal

Des sondages réalisés sur la tranche n°l le 192Q/ant également permis de mettre en évidence des
niveaux d’eaux entre 2,30 m et 3,25 m de profondeur

Des sondages réalisés sur la tranche n°2 du lotesgele 07/01/2021 ont également permis de metire e
évidence des niveaux d’eaux entre 1,60 m et 2,66 prafondeur.
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Il s'agit vraisemblablement d’'une nappe dont le auvdluctue fortement en fonction des apports
météorologiques. En période de hautes eaux oudeSrjguvieuses avancées, le niveau de cette napp&p
étre plus proche de la surface topographique detuel

Signalons également que les sols superficiels pour@tre le siege de circulations anarchiques d'eau
d’infiltration qui ont tendance a gagner les poinés naturels ou artificiels.

AVERTISSEMENTS

Les cotes des niveaux d’eau communiquées dangpertane correspondent aucunement au niveau des plu
hautes eaux connues, ni a aucun autre niveau &emék et ne constituent qu’une mesure ponctuelle.

La définition des niveaux de référence devra flokjet d’un rapport indépendant établi par un laure
d’études spécialisé (hydrogéologue).

4.2.3 CARACTERISTIQOUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques mesurées au mayssa au penéetrométre dynamique (Norme NF P 94-
115) s’averent :

Couche 2 :Faiblesdans lesrgilesavec :
0,8 MPa qd + de 20 MPa

Couche 3 :Faiblesdans lesltérations calcairesavec :
1,7 MPa qd 6,4 MPa

Couche 4 : Moyennes a bonnetans lesalcairesavec :
2,2MPa qd +de 20 MPa

4.2.4 CLASSIFICATION GEOTECHNIQUE DES SOLS

Les essais de laboratoire suivants ont été réaligésn échantillon d’argile pris dans les sondagfs de
déterminer la classification des sols selon le gtedbnique de réalisation des remblais et des @sudh
forme de juillet 2000 (GTR2000) :

3 déterminations de la teneur en eau W (Norme 9&-B50),

3 déterminations de la valeur au bleu des sols {lB8me NF P 94-068).

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-apeegproces-verbaux des essais sont joints erxanne

Sondage Classe
(n°) Prof. (m) Nature W (%) VBS (%) GIR
11 0,6-1,t ) 26,¢ 5,C A2

Argile
P1 0,4-1,2 23t 4,7 A2
St 0,3-1/4 Argile feuilletée 35,F 5,C A2

Les argiles (couche 2) sont des matériaux de clagseAo.
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Nos précédentes études réalisées au niveau debdgah et 2 ont montré que la fraction fine dedade
d’altération des calcaires (couche 3) est compa&eenatériaux de classe GTR A A faiblement a
moyennement sensible au phénomene de retrait psicdation.

Les sols de classe GTRi A A sont trés sensibles a I'effondrement hydro-méasnien présence d’'une
arrivée d’eau accidentelle, avec ou sans gonfleraerfonction de la plasticité, sous chargementaus s
contrainte naturelle, conduisant a des tassemagigersibles. A I'état humide, ces sols seront tsugel
matelassage et a l'orniérage.

Le tableau ci-dessous propose un systeme simgkfi@étermination de la sensibilité du terrain drare
gonflement incluant le caractére plus ou moinsl@ngidu sol et son épaisseur sous la fondation.

Avec W (%) : limite de liquidité - limites d’Atterbergli ((%) : indice de plasticité

— limites d’Atterberg ; ¥s (%) : valeur au bleu des sols ¢Aactivité correspondant

au rapport entred et passant a 2 um ;cA: activité correspondant au rapport entre
Veset passanta 2 um

Sensibilité du terrain au retrait-gonflement soure wonstruction, Guide Ifsttar n°1
— caractériser un site pour la construction

Les résultats des essais montrent que ce terrageesible au retrait-gonflement.

En complément I'analyse des facteurs environnerogrgarmet la caractérisation de la sensibilité€éhelle
de la parcelle.

Les facteurs environnementaux a considérer somsuieants :

Questions Oui Non

1) Le terrainprésent-t-il une pente supérieure a . 7 X
Non observe le jour de
notre interventio

2) Le terrain présente-t-il des zones de stagnatieawd?

3) Des arbres pourrorills étre présents a une distance des futurs ous
inférieure a 1,5 fois leur hauteur a maturité asguiu a ven ?

4) Des arbres pourrorlls étre déracinés sur I'emplacement des fi
ouvrage ?

X

X

L’analyse du tableau précédent indique que lesitiond environnementales sont défavorables.
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Le tableau ci-dessous présente le niveau de sktégsébi’échelle de la parcelle en croisant la gaht® des
sols et les conditions environnementales :

Ainsi le niveau de sensibilité au retrait-gonfleman'échelle de la parcelle peut étre considérérnerfort.
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4.2.5 CLASSIFICATION SELON LE RISQUE SISMIQUE

a) Le projet:

Les batiments dits « a risque normal » sont clasaéguatrecatégories d’'importancealéfinies suivant le
Code de I'Environnement (article R 563-3). A chagaéégorie d’importance est associé un coefficient
d’'importance | qui module I'action sismique de référence, confaiment a I'Eurocode 8. Ces catégories

sont référencées dans le tableau suivant :

Catégorie
d’'importance

Description

Coefficient

d’'importance

Batiments dans lesquels il N’y a pas d’'activité hinmaécessitant un séjour de longue
durée

0,8

Batiments d’habitation individuelle,
Etablissements recevant du public (ERP) @& &t 5™ catégorie a I'exception des école
selon R123-2 et R123-19,
Batiments dont la hauteur est inférieure ou ég&@ aetres dort
Les batiments d’habitation collective,
Les batiments a usage commercial ou de bureau pbageaueillir simultanément au
plus 300 personnes,
Les batiments industriels pouvant accueillir als@00 personnes,
Les parcs de stationnement ouvertpublic.

n

1,0

Etablissements scolaires,
Etablissements recevant du public d& 2¢me et 3*Me catégorie selon R123-2 et R123-1
Batiments dont la hauteur est supérieure a 28 madmes:
Les batiments d’habitation collective,
Les batiments a usage de bureau,
Les batiments pouvant accueillir simultanément pleiS00 personnes dont les
batiments a usage commercial ou de bureau norédRB,
Les batiments industriels pouvant accueillir ples3@0 personnes,
Batiments des établissements sanitaires et sociBexcaption des batiments de san
Batiments des centres de producicollective d'énergie

D,

1,2

Batiments indispensables a la sécurité civile, fartsge nationale et le maintien de I'ordre

public (moyens de secours, personnel et matérikl défense, moyens de communicatiq
sécurité aérienne),

Béatiments assurant la production et le stockageuddegable et la distribution publique
d’énergie,

Etablissements de santé,

Centres météorologiqut

1,4

S’agissant de futures maisons d’habitation, il & énsidéré une catégorie d’'importarite soit un
coefficient d'importance; del,0.

b) Classification des sols :

La classe du sol a été définie en considérantrigdplithologiques des sondages de reconnaissanies

essais géotechniques réaligésitu et en laboratoire sur les échantillons remaniémtacts prélevés dans

ces sondages. A chaque classe de sol correspauefiicient de sol S qui permet de traduire I'arfigdition
de la sollicitation sismique exercée.
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Elle est définie selon le tableau ci-dessous :

de sol non compris dans les classes A a E ou S1.

Parameétres
((;,Iassle Description du profil stratigraphique Ve (m/ Nspt o (kP (zoneSl 24)
e SO s (m/s) (cps/30 cm) u (kPa)
Rocher ou autre formation géologique de ce type cotapt une
A L \ b o > 800 - - 1,00
couche superficielle d'au plus 5 m de matériau modsistant
Dépots raides de sable, de gravier ou d’argilecensolidée, d’'au
moins plusieurs dizaines de meétres d'épaisseurctégises par
B une augmentation progressive des propriétés méagmiayvec la 360 - 800 >50 >250 1.35
profondeur
Dépobts profonds de sable de densité moyenne, deegrau
C d’'argile moyennement raide, ayant des épaisseurguetgues| 180 — 360 15-50 70 — 250 1,50
dizaines a plusieurs centaines de m
Dép6bts de sol sans cohésion de densité faible @mney(avec ol
D sans couches cohérentes molles) ou comprenant ajoeité de <180 <15 <70 1,60
sols cohérents mous a ferr
Profil de sol comprenant une couche superficiéiéudzions avec
E des valeurs des de classe C ou D et une épaisseur comprise gntre 180
5 m environ et 20 m, reposant sur un matériau ialige avec s '
> 800 m/.
Dépbts composés, ou contenant, une couche d’ausmidinm < 100 valeur
S d'épaisseur d’'argiles molles/vases avec un indieepldsticité indicative - 10-20 -
élevé (IP > 40) et une teneur en eau import
S, Dépdts de sols liquéfiables d’argiles sensiblesoati autre profil

Le profil de sol a considérer est de cla&set le coefficient de sol S est égdl.80

c) Classification du site :

Le site géographique est a classer@me de sismicité 8'apres la carte de sismicité de la France (DéCret

2010-1255 du 22 octobre 2010).

Une valeur d’accélération maximale de référencaigeau d'un sol de type rocheuy ast définie pour
chaque zone de sismicité :

Zone de sismicité

Niveau d’'aléa

agr (M/s?)

Zone': Modér¢

11

d) Définition du coefficient d’'amplification topographique

Il est tenu compte d'un coefficient d’amplificati®t, dans le cas de terrains présentant des inclimaiso
moyennes supérieures a 15 degrés (pente de 1H/4Rrda de 25% environ), pour des ouvrages dont le

coefficient d'importance; est supérieur a 1 (annexe A de 'Eurocode 8 -tep8)t

Le coefficient d'importance de l'ouvrage étant mdér ou égal a 1, il n'y a pas d’amplification

topographique a considérerr(S1).
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e) Comportement des sols sous efforts sismigues

Deux phénomenes engendrant des désordres plus ais ingbortants aux structures sont a envisager
lorsqu’une sollicitation d’origine sismique est figpée a certains sols : la liquéfaction et la daation.

On appelle liquéfaction d’un sol un processus csahi a la perte totale de résistance au cisaitiéetéou

de rigidité du sol par augmentation de la pressier’eau interstitielle dans des matériaux satsedss
cohésion, susceptible de conduire a des déformagensanentes significatives, voire & une quasi-
annulation de la contrainte effective dans le sol.

Ce phénomene peut étre un effet induit des séidhess.généralement brutal et temporaire, le stvbuvant
sa consistance aprés. Pour le produire, une ondanigge d'intensité et de durée relativement ingrag
est nécessaire.

L’analyse de la liquéfaction des sols est requiseame de sismicité 3.

La sensibilité a la densification des sols doie &@onsidérée lorsque des couches étendues ountidede
épaisses de matériaux laches, non saturés et shé@sian, ou des argiles tres molles se trouveatbdef
profondeur.

Les sols reconnus au droit de nos sondages ne soirltquéfiables ni densifiables sous efforts sismiges.

4.2.6 PERMEABILITE DES SOLS

2 essais de détermination de la perméabilité eéntéatlisés.

Il s’agissait d’essais adaptés de I'essai MATSU@iveau variable permettant d’obtenir le coefficient
d’infiltration, réalisés dans les Argiles (coucheeRles calcaires (couche 4).

L’essai consiste a injecter de I'eau dans une éal/gssai dont la base atteint la couche a tetdorg la
géométrie est parfaitement connue et ne variel@agariation du niveau d’eau en fonction du temgis e
mesurée. Les pentes déduites des courbes hatémpd, en fonction de la géométrie de la caviténptent
de déterminer le coefficient de perméabilité kstpre le régime est considéré pseudo-permanent.

Les essais ont donné les résultats ci-dessous :

Essai (n°) Nature Profondeur (m) (mm/h)Permeablllte k (mis)
11 Argile 1.t > 50( >1,39.1¢*
12 Argile et calcair: 0,7 0,¢ 2,36.1(7
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La classification des sols en fonction des coedfits de perméabilité est donnée dans le tabledessieus :

10 | 1 |10t ] 102 ] 10° | 10% | 10° | 10° | 107 | 10® | 10° | 10%° | 10"

Perméabilité k (m/s)

Homogeng Gravier pur Sable pur Sable trées fin Silt
Granulométrie Gravi Argile
Variée ravier gros|  Gravier et sable Sable et argile-limon
et moye!
Degré de perméabilité Tres élevé Assez élevg Faible Tres faiblgrathue,men
imperméabl
Possibilité d'infiltration Excellente Bonnes Moyennes a faibles Faibles &sull

TS

Il est rappelé qu’il s’agit d’essais ponctuels geairefletent que partiellement la perméabilitéeaHelle du
site. En effet les débits d'infiltration seronttiement influencés par les variations lithologiqgaspeuvent
étre rencontrées au sein de ces formations (niveglas>ou moins argileux, limoneux, sableux ou glewe).

Il est a noter que les calcaires présentent souneobntraste marqué de permeéabilité, qui peut reoohe
faible perméabilité localement et parfois étre peahbie en grand latéralement, a la faveur de fiisarau
d’'une zone d’altération.

Cette perméabilité varie également beaucoup ertitonde leur nature et de leur altération.
Il est préférable de favoriser dans ces types i soise en place d’ouvrage d’infiltration d’emgeiau sol

importante de type noues, tranchées d'infiltratbbassin de rétention plutét que des ouvragestpelsae
type puits d’infiltration.




18/22
W24-339-A — LE GUA (17) — ZAC de Champlain — Traaaif 3 — Etude préalable a la vente de lots nae bétstructibles
SAS GPM IMMOBILIER

5.1 ZONE DINFLUENCE GEOTECHNIQUE

La zone d'influence géotechnique comprend le ditdié et doit tenir compte des ouvrages existalds,
parcelles situées en amont et en aval pouvanteieége de transits importants d’eaux de ruisseherat
d’infiltration, des voiries et de la végétation geéte localement en limites de propriété.

La caractérisation de la ZIG au moment de la rétdis du projet est d’autant plus importante :
- que de la végétation est présente en partie cermtvalerrain d’étude,
- qu'un niveau de nappe a été relevé a de faiblesompdelirs le jour de notre intervention, le
27/11/2024,
- que des sols argileux sensibles au phénoméne rdé-geinflement ont été reconnus a de faibles
profondeurs,
- qu’il a été reconnu des sols sensibles a I'effomamet hydro-mécanique.

5.2 SYNTHESE GEOTECHNIQUE

Les sondages ont permis de mettre en évidencewmusouche de terre végétale (couche 1), d’environ
0,2 m a 0,7 m d’épaisseur, des argiles faiblementpactes (couche 2) et moyennement a fortement
sensibles au phénomene de retrait-gonflement edlt@stions calcaires a dominante argileuse faible
compactes (couche 3). Le substratum de calcailgags(couche 4) a été reconnu a partir de 0,218 @n

de profondeur.

Notons que le substratum de calcaire (couche 4pasaété reconnu au droit du sondage |1 et ce’psqu
1,5 m de profondeur.

L’analyse des conditions environnementales et deteibilité des sols conduit a déterminer un nivaa
sensibilité fort au retrait-gonflement a I'échalle la parcelle a I'échelle du lotissement.

Notons que les argiles (couche 2) et les altératmaicaires (couche 3) pourront étre reconnuesiasir
épaisseurs +/- importantes entre nos points deag@nd\insi la profondeur du toit des calcaires (taud)
pourra étre variable entre nos points de sondage.

Un niveau de nappe a été relevé au droit de nos stages entre 2,5 m et 2,6 m de profondeur le
27/11/2024.

Les formations calcaires sont sujettes a la karstdfation. La présence de poches de dissolution et/de
fissures (vides, ou remplies de sédiments divers) aain méme du massif calcaire est possible.

Des remblais pourraient également étre reconnudesuépaisseurs variables entre nos points de genda
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5.3 REALISATION D'UN SOUS-SOL

Eu égard au contexte géotechnique, la réalisation diveau de sous-sol total est envisageable nmess n
pas conseillée eu égard au risque de remontée daamile sol et de la résistance mécanique élev&e de
calcaires (couche 4) nécessitant des engins dessement de forte puissance. Toutes les fondaliens
niveaux de sous-sol devront étre ancrées dansllegres (couche 4). En premiére approche, il gosiagir
desemelles et/ou massifs

Le recours a un hydrogéologue avec la mise en plageézometres et le suivi périodique du nivealade
nappe du secteur permettra de statuer sur lesuxvaes plus hautes eaux et de donner des preeospti
particulieres si la nappe remonte superficiellemsntentre en interaction avec les éventuels solss-s
(nécessité d'un cuvelage et de planchers bas étsventerrées dimensionnés aux sous-pressions, par
exemple).

Aussi, des circulations anarchiques d’eaux d’irdtibn sont a attendre dans les sols superficre[geeode
pluvieuse et post-pluvieuse. Ces venues d’eauxodédtre gérées en phase travaux comme en phase
définitive. Il sera nécessaire de protéger lesigmenterrées du projet contre ces circulationscaigues
d’eaux d'infiltration, par un drainage périphériquar exemple, conformément au DTU 20.1.
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6.1 FONDATIONS DES OUVRAGES

En premiere approche, les solutions de fondatioivastes pourront étre étudiées :

- Une solution de fondations paemelles, massifs et/ou puitancrés dans les calcaires (couche 4).
Notons que le calcaire pourra étre trouvé a defopdeurs variables entre nos points de sondage. A ¢
titre, il convient de vérifier la profondeur dedazares sous I'emprise des futurs projets afin akder
la faisabilité de cette solution de fondation ettddier les éventuelles adaptations a prévoir.eCett
vérification doit étre menée en mission d’avantjgirde type G2 AVP une fois I'implantation du proje
connue par la réalisation de sondages complémestair

- Une solution de fondations spéciales de tyieopieux ancrés dans le substratum de calcaire (couche
4). Cette solution technique permettra de garantrassise homogéne des fondations dans le cas ou |
calcaires ne se trouveraient pas de fagon homogén&mprise du futur projet (poche argileuse par
exemple) et permettrait également une contraintobplus €levée.

Le choix du mode de fondation le mieux adapté autar$ projets, le niveau minimum d’assise, les
contraintes de calculs a considérer, la déternunates tassements a attendre et les précautianssdesn
ceuvre doivent étre définis en mission de conceptiamant-projet de type G2 AVP une fois le projet d
construction défini.

6.2 PLANCHERS BAS

Compte tenu de la présence d'argiles (couche 2¥ildes au phénomeéne de retrait-gonflement et
d’altérations calcaires a dominante argileuse mogerent sensibles au phénomeéne de retrait sur des
épaisseurs variables, la meilleure solution e$aide porter les planchers bas par les fondationstele les
mettre sur un vide sanitaire.

Néanmoins dans I'éventualité ou les calcaires (teul) seraient reconnus a de faibles profondeurso

au droit des sondages S1, S2, S3, S6, S7, S84R8,H8 sur I'emprise totale du futur projet, laligation

de dallages sur terre-plein sera envisageable emi@re approche apres purge des terrains supésficie
jusqu’aux calcaires (couche 4) et substitutiony@ couche de forme en matériaux granulaires digéua
insensible a I'eau et au gel et soigneusement coidpa
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6.3 TERRASSEMENTS

Les terrassements dans les argiles (couche 23 altkrations calcaires (couche 3) ne présent@amte

difficulté particuliere tant que les conditions é@logiques seront favorables (ni pluie, ni gegns le cas

contraire, la grande sensibilité a 'eau de ces sétessitera des purges complémentaires, desenakur
drainage et/ou d’assainissement des fouilles pappgmet/ou de blindage des fouilles.

L’utilisation d’une pelle mécanique de moyenne paixe devrait suffire dans ces terrains meubles.

Néanmoins ils deviendront rapidement difficilesaaréncontre du substratum de calcaire (couche 4) et
nécessiteront l'utilisation d’'une pelle mécanique fdrte puissance, voire l'utilisation d’'un briseche
hydrauliqgue (BRH) ou d’'un marteau piqueur pour pass bancs de calcaire les plus indurés, si sares

Rappelons qu’un niveau de nappe a été relevé @rfiren et 2,6 m de profondeur, le 27/11/2024. En
conséquence, il conviendra de privilégier 'exéautiles travaux de terrassement en période de bemses
afin de limiter les difficultés de terrassemenédié un niveau de nappe a de faibles profondeurs.

En cas de réalisation de sous-sol, il conviendrprdeoir un talutage adapté a la nature des sote titre
nous conseillons d’éloigner les éventuels ouvrag@errés des limites de propriété pour permettre la
réalisation de talutages adaptés et d’éviter aufadtpossible la mise en ceuvre d’'ouvrages de sammt.

Cependant, en cas d’'arrivée d’eau ou d’'un niveanagpe la stabilité des talus dans les argilescfom@)
et les altérations (couche 3) ne pourra pas ésar@s et nécessitera la mise en place d’ouvrages de
soutenement sur la hauteur des sols saturés.

Aussi, en cas d’arrivée d’eau ou d’'un niveau depeagp de faibles profondeurs lors de la réalisaties
terrassements des dispositions spécifiques (drainagmpage...) devront étre prises pour permettre
I'assainissement des fouilles et des plateformdsagail.
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L’ensemble des recommandations énoncées lors taldépréalable sera considéré lors des phases de
conception des ouvrages géotechniques et notantarstie cadre d’'une mission d’avant-projet de $ge
AVP, puis de projet de type G2 PRO une fois legireptierement défini conformément a la norme NF P
94-500 de novembre 2013.

A ce titre, il conviendra, une fois I'esquisse ptusmoins précise ou la phase AVP du projet etde ple
masse définis, de réaliser une mission de conecegédype G2 AVP afin de mieux caractériser les resde
geéologiques et géotechniques du site et de dé&minypotheéses géotechniques a prendre en comptads

de l'avant-projet et les principes de constructienvisageables pour les ouvrages géotechniques
(terrassements, pentes et talus, fondations, astesedallages,...), avec ébauche dimensionnelle.

Nous restons a la disposition des différents inteamés pour tous renseignements complémentaires.

L’ingénieur chargé du dossier Contrdle Qualité
Aurélien PERCHE Rachid DAMOU
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Valeur au bleu du sol

NF P 94-068
Compétence Géotechnique Chantier : LE GUA
Atlantique Tel: 05.46.90.22.90
ZAC des Groix Neaffaire W24-339 A Fax:05.46.90.28.30
8 impasse des petits Fossés atlantigue@competence-geotechnique.fr
17120 Cozes Sondage S5 0,3-1,4m
1 - Renseignements généraux
Opérateur : Ludovic VAUZELLE Date prélévement: 27/11/2024
Date rédaction PV: 13/12/2024 Mode de prélevement:  Tariere mécanique
2 - Valeur au bleu du sol - NF P 94-068
Caractere organoleptique L SUJLOHX] L 'PDJ PP
Proportion 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm du matériau sec: C= 1

VBS = (B/m0).C.100

V (mL)=  150,0 B(@:= 1,50 mO0 (g)= 30,2
VBS: 50
3 - Teneur en eau pondérale
Méthode : L (WXYH 1) 3
T (9): 15,2
m2h+T(qg) : 614,2
m2h (g) : 599,0
Cycle de chauffage : temps (h) I o | ‘

I I

m2s+T(g) : 457,2 :

W(%)= 35,5

4 - Résumé, remarques:




Valeur au bleu du sol

NF P 94-068
Compétence Géotechnique Chantier : LE GUA
Atlantique Tel: 05.46.90.22.90
ZAC des Groix N°affaire W24-339 A Fax:05.46.90.28.30
8 impasse des petits Fossés atlantigue@competence-geotechnique.fr
17120 Cozes Sondage | P1 0,4-1,3m
1 - Renseignements généraux
Opérateur : Ludovic VAUZELLE Date prélévement: 27/11/2024
Date rédaction PV: 12/12/2024 Mode de prélévement: Pelle mécanique
2 - Valeur au bleu du sol - NF P 94-068
Caractere organoleptique L SUJLOHX] L 'PDJ PP
Proportion 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm du matériau sec: C= 1

VBS = (B/m0).C.100

V (mL)=  150,0 B(@:= 1,50 mo0 (g)= 32,2
VBS: 47
3 - Teneur en eau pondérale
Méthode : L (WXYH 1) 3
T (9): 15,6
m2h+T(qg) : 778,7
m2h (g) : 763,1
Cycle de chauffage :
y 9 temps (h) : +24 : -
m2s+T(g) : 633,6 :
W(%)= 23,5

4 - Résumé, remarques:




Valeur au bleu du sol

NF P 94-068
Compétence Géotechnique Chantier : LE GUA
Atlantique Tel: 05.46.90.22.90
ZAC des Groix N°affaire W24-339 A Fax:05.46.90.28.30
8 impasse des petits Fossés atlantigue@competence-geotechnique.fr
17120 Cozes Sondage 11 0,6-1,5m
1 - Renseignements généraux
Opérateur : Ludovic VAUZELLE Date prélévement: 27/11/2024
Date rédaction PV: 13/12/2024 Mode de prélévement: Pelle mécanique
2 - Valeur au bleu du sol - NF P 94-068
Caractere organoleptique L SUJLOHX] L 'PDJ PP
Proportion 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm du matériau sec: C= 1

VBS = (B/m0).C.100

V (mL)=  150,0 B(@:= 1,50 mO0 (g)= 30,2
VBS: 50
3 - Teneur en eau pondérale
Méthode : L (WXYH 1) 3
T (9): 15,3
m2h+T(qg) : 1281,1
m2h (g) : 1265,8
Cycle de chauffage : temps (h) I o | .
| |
m2s+T(g) : 1013,1 :
W(%)= 26,9

4 - Résumé, remarques:




Classification des missions d’ingénierie géotechnig NF P 94-500 11/2013

L'enchainement de chacune de ces missions d’ingérgéotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre legestale conception et de réalisation de tout ppmet contribuer a la misise des risque|
géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandathiit faire réaliser successivement chacune demigsions pr une ingénierie géotechnique. Chaque mission siepgur des donné
géotechniques pertinentes issues d’investigatiéngeghniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission, comprenant deux phases, exclut pfioche des quantités, délais et colts d’exérdis ouvrages géotechniques qui entre dans le dada mission d’étude géotechnique de|
conception (étape 2). Elle est a la charge du endfauvrage ou son mandataire.

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’'une étude prélimindiesquisse ou d’APS et permet une premiére ffiation des risques géotechniques d’un site.
Faire une enquéte documentaire sur le cadre géngeehdu site et I'existence d’avoisinants avedevidu site et des alentours.
Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assurgiilé technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié wdefe géologique préliminaire, les principales caastiques géotechniques et une premiere ideatiifin des risques géotechniq|
majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude prélimimairel’esquisse ou d’APS et permet de réduire leséguences slies futurs ouvrages des risques géotechniques raapentifiés en cas (
survenance. Elle s’appuie obligatoirement sur desmiéles géotechniques pertinentes.

Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assuraiilé technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant une synthese des dorg&schniques a ce stade d'étude (premiere appdeha ZIG, horizonsguteurs potentiels, modes de fondations possibtegrainte
pour les terrassements et la création d’ouvragesrés, améliorations de sols possibles) ainsicguiins principes généraux de construction engisalgs.

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission, comprenant trois phases, permetloghtion du projet des ouvrages géotechniquesdettiies conséquences des risques géotechnigpestamts identifiés. Elle est a tharge d
maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réatin@mllaboration avec la maitrise d’ceuvre ou i#égr cette derniere.

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de 'avant-projet deddrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement ssrdtenées géotechniques adaptées.
Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assursrilé technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypotheses géotqubaia prendre en compte au stade de I'guajt, les principes de construction envisageafpdgsassements, souténements, pent
talus, fondations, assises des dallages et vomegliorations de sols, dispositions généralesavis- des nappes et des avoisinants), une ébauctenslonnelle par type d'ouvra|
géotechnique et la pertinence d’application dedshode observationnelle pour une meilleure maitheserisques géotechniques.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la matitigaivre et s'appuie obligatoirement sur des domigéetechniques adaptées et suffisamment reprégesiour le site.
Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assursrilé technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier comprenant la synthése des hgpes géotechniques a prendre en compte au stgutejeiu(valeurs caréristiques des paramétres géotechniques enysiericdes
notes techniques donnant les choix constructifsodesages géotechniques (terrassements, souterserpentes et talus, fdations, assises des dallages et voiries, amétinsatle sol
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoishates notes de calcul de dimensionnement, ursaxies valeurs seuils et une approche des gémntit

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Qttagon des Entreprises et assideemaitre d’ouvrage pour I'établissement des @astde Travaux avec le ou les entrepreneurs refeowr le|
ouvrages géotechniques.

Etablir ou participer & la rédaction des documesthniques nécessaires et suffisants & la corienl@és entrepriss pour leurs études de réalisation des ouvragesajiques (dossier
la phase Projet avec plans, notices techniquegeradés charges particulieres, cadre de borderespri et d’estimatif, planning prévisionnel).

Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pose€laction des entreprises, analyser les offréstgges, participer a la finalisation des piécebn&ues des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en deux phases interactives, cetsomipermet de réduire les risques géotechniqeidiueds par la mise eruvre a temps de mesures correctives d’adaptatidfoptimisation. Ell¢
est confiée a I'entrepreneur sauf disposition @mttrelle contraire, sur la base de la phase G2 RCE/

Phase Etude
Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assursrilé technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechnigmesamment établissement d’une note d’hypothésetedéniques sur la base des donnéesniesi par le contrat de travaux ainsi que|
résultats des éventuelles investigations compléaest définition et dimensionnemt (calculs justificatifs) des ouvrages géotealmsy méthodes et conditions d’exécution (phag
généraux, suivis, auscultations et controles agirévaleurs seuils, dispositions constructives piémentaires éventuelles).

Elaborer le dossier géotechnique d’exécution desages géotechniques provisoires et définitifanpld’exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi
Suivre en continu les auscultations et I'exécutiea ouvrages géotechniques, appliquer si nécesirdispositions constructives prédéfinies eneEasde.

Vérifier les données géotechniques par relevésdiesstravaux et par un programme d’investigatigerhniques complémeinte si nécessaire (le réaliser ou en assureivetschnique
en exploiter les résultats).

Etablir la prestation géotechnique du dossier desages exécutés (DOE) et fournir les documentesséires a I'établissement du dossier d'intervastigtérieures sur I'ouvrage (DIUQ).
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Se déroulant en deux phases interactives, cetsomipermet de vérifier la conformité des hypotkégéotechniques prises en compte dans la mig&dnde et suivi géotechniques d’exécut]
Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou sordataire et est réalisée en collaboration avec l&isgad’ceuvre ou intégrée a cette derniére.

Phase Supervision de I'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypothéseed@uques de I'étude géotechnique d’exécution,dileensionnements et méthodes d’exécution, destatéays ou optimisations d
ouvrages géotechniques proposées par I'entrepresieptan de controle, du programme d'auscultatafes valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donm avis sula pertinence du contexte géotechnique tel q@ples par I'entrepreneur (G3), du comportement teébluservé pg
I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants eomés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation’davrage géotechnique proposée par I'entrepre(@8j.

Donner un avis sur la prestation géotechnique dsidodes ouvrages exécutés (DOE) et sur les dotsitie dossier d'interventions ultérieures suritage (DIUO).
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’'un projet ou au coursadeid d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire deédutec de facon strictement limitative, a I'étuderdou plusturs éléments géotechniq|
spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctu€le diagnostic géotechnique précise l'influenceceieou ces éléments géotechniques sur les risgi@eahniques identifiés ainsi que le
conséquences possibles pour le projet ou I'ouveageant.

Définir, aprés enquéte documentaire, un progranmimeestigations géotechniques spécifique, le réalai en assurer le suivi technique, en explaerésultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniquesifispés (par exemple souténement, causes géotesmitjun désordre) datescadre de ce diagnostic, mais sans aucune irtipticdans
la globalité du projet ou dans I'étude de I'étab@@l de I'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit & modifier une partie dojgt ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage eristdes études géotechniques de conception éggécdtion ainsi qu’un suivét une
supervision géotechniques seront réalisés ulténeent, conformément a I'enchainement des missiongédiierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).




Notre référence a rappeler
dans toute correspondance :

N° assuré :418383J
N° contrat : 7302000/001 472624

N*SIREN  : 413087511 SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE

Pour tout renseignement contacter 3 IMPASSE DES FOUGERES

SMABTP LIMOGES 19100 BRIVE LA GAILLARDE
2 ALLEE DUKE ELLINGTON

BP 50013

87067 LIMOGES CEDEX

Tél :01.58.01.42.20

Courriel : amandine_rusek@smabtp.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE
Contrat [ ¢+ u & GLOBAL INGENIERIE
Période de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024

SMABTP ci-%0 E *]Pv odttestp il pg cpE -dd93uws esf titulaire d'un contrat
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 418383J 7302.000/1 472624.

1. ASSURES
Les sociétés listées ci-e¢}pue v (] ] vS§ 0 <u 0]8S [ epCE

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE (siren 814172383)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE OUEST (siren 789894615)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE (siren 488400367)
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST (siren 488202755)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD (siren 814521951)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD (siren 507474997)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE (siren 814252870)

2. PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES
Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :
21 D]ee]}ve v (] ] vs e P E vS] ¢ [ e*pEo0]S ®&v%}v} ogtP S}]CE

complémentaireU E *%}ve ]0]8 VV 0 % }UE pu]e}puAdE} PoFP v3M ve}
[ ¢+ U &E et des garanties de responsabilité civile

OEtudes GEOTECHNIQUES G1 a G4 dans le cadre de la norme NF P 94-&@a@ntomp

x Etude géotechnique préalable (Gtpmprenant 2 phases :

- la phase Etude de Site (ES) pour définir un modéle géologique prélemataune premiere
identification des risques géotechniques majeurs,



N° assuré :418383J

N° contrat : 7302000/001 472624
N° SIREN :413087511
Attestation

217

- la phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour compléter le gé@alélgique et définir
le contexte géotechnique a prendre en compte dans un rapport de synthése ofljgedmettre de
réduire les conséquences des risques majeurs identifiés en cas de survenance.

x Etude géotechnique de conception (GEdmprenant 3 phases, qui permet |'élaboration du
projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géateshimgortants
identifiés :

- la phase Avant-Projet (AVP) pour fournir les hypothéses géotechniques, lesgsriheiponstruction

envisageables et une ébauche dimensionnelle. Elle précise la pertinence de I'appliedtionéthode
observationnelle,

- la phase Projet (PRO) pour fournir un rapport de synthese justifiant des choix constructifsteges no
de calculs de dimensionnement, des valeurs seuils et une approche des quantités,

- la phase DCE/ACT pour établir ou participer a la rédaction des documents techniguesainéseé
la consultation des entreprises et pour assister le maitre d'ouvrage dans l'analyseffoes
techniques.

x Etude et suivi géotechnique d'exécution (GXormalement a la charge des entreprises,
comprenant 2 phases interactives, qui permet de réduire les risques résiduels par des mesures
correctives :

- la phase Etude, sur la base de la G2, pour étudier dans le détail lagesigeotechniques et élaborer
le dossier d'exécution,

- la phase Suivi pour suivre la réalisation et vérifier les données par des relewdsddravaux, et pour
établir le dossier des ouvrages exécutés.

X Supervision géotechnique d'exécution (Gé&)mprenant 2 phases interactives :

- la phase Etude pour donner un avis sur la pertinence des hypothéses prises par I'entreprise,

- la phase Suivi, par interventions ponctuelles sur le chantier, pouredam avis sur les adaptations
proposées par l'entreprise, sur le contexte géotechnique retenu et le comperieae I'ouvrage et
des avoisinants.

Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques issues d'investigativast étre réalisées
a chaque étape par un BET.

O Diagnostics géotechnigues G5 :

Missions ponctuelles de Diagnostics géotechniques (G5) réalisées en dehors de touteissite de
la norme NF P 94 -500 et limitées strictement a I'étude d'un osiglus éléments géotechniques
spécifiqgues pour permettre d'identifier I'influence d'un ou plusieurs éléments géoteobrigt les
conséguences possibles sur le projet en cours ou sur l'ouvrage existant.
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2.2 Missions bénéficiant desP & vS8] ¢ [ esuCE v E *%}ve ]0]¥3] JAJo Z}C
[ eeHuE vV E *%}ve ]0]8 VV ou%0]B $3¢lEE reSponsabilité
VV O % }UE 0 * JUAE P « v}v e}pule o[} 0]P 8]}v [ eepn@E v

O Etudes environnementales :

Impacts remembrements de carriéres, études hydrogéologiques et diagnostic pollutioro(niES/E
et mission EVAL).

3X " Z Ed/ ~ [ "hZ E Z "WKE~™ [>/d EE > KDW>dK/EZd /&
WKhz > ~ Khsz ' ~ "KhD/* >[K >/'" d/KE [ "hZ E

> e P E vS] «} i S 0 % E * vS S5 ¢85 S|}V ¢ %o%o0]<u VS

aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1+t ¢ci-ava

- auxSE A pAE Cvs (13 o[} i 8 [uv }pA ESpE Z v8] E %o Vv V!
mentionnée ci- sepeX >[}pA ESUE Z v3] & 3 (]v] -1d§ vv £ |
code des assurances ;

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- uME Z vs] E- }vS o }.,5 8}5 o JveSCEU S]}v , Xed X %o (E ] }@E %o *
0 E % E o u SE [$pubéEer dla sdmnie te 26 00Di |
Cette somme est illimitée en présencduv }vSE § }oo oB34bilité dEcerhale
v (] 1vs o[ **HE U }u% }ES vSfranchile abBol@E auu maximum
de 3000000 % E <lv]*SCE

- aux travaux, produits et procédés de construction suivatdss travaux, produits et procédés
de construction.

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pasaractéristiques énoncées ci-esueU o[ s p&E
V JV(}EU o e*uE&E pPEX

----- d o u o P & v3] [ euE v E *%}ve ]0]8 vv-e- } o]P 8}]CE
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3.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale En Habitation :

I'assuré instaurée par les articles 1792 et suiviLe montant de la garantie couvre le co(t ¢
du code civil, dans le cadre et les limites prdtravaux de réparation des dommages a I'ouvrg
par les dispositions des articles L. 241-1 et L.
Tou o} e eepE v + E 0 S]A

[ suE Vv vv o U & %o}uCEHorshabitation:
JVeSEN 3]}v [JHAE P eumijs] aq Le montant de la garantie couvre le co(t (

regard de larticle L. 243-1-1 du méme code. travaux de réparation des dommages a l'ouvr
La garantie couvre les travaux de réparat dans la limite du co0t tofal de constrgcti«
notamment en cas de remplacement ¢ 0 & % & o u SE [JUAGE
ouvrages, qui comprennent également les trav| €' Supeérieur au montant prévu au | de[ &
de démolition, déblaiement, dépose (R:243-3 du code des assurances.
démontage éventuellement nécessaires. V % E o Vv [pv  Z

>}Eecu[pv }IVSE § }oo S](
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfic|
o[ **pE& U 0o u}vs vS§ o P
montant de la franchise absolue stipulée par I
contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

> P & v3] o[ %% 0]<ph %}UE o pE 0 E *%dapE]o]E A
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas poordalarée.

3.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE
DECENNALE

Le contrat garantito @& <% }ve ]Jo]$ o[ e*u@E <«p] Jv§ cE&AMANY EN case 0]3 o}
dommages de nature décennale dans les conditions et limites poséesspatitdes 1792 et 1792-2

du c} JAJloU spu@E ¢ }JUAGE P « «}pu]e o[} o]P 3]}8 [ sewMEovX S3EE *%o}
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans & compter de la réceplion ol E$] o 601
4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplaceegpuvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le colt des travaux de réparation m@sades a
O[}JMAE P + ve %}uA}JE A 30@Uiiv! % E WUYSE X
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3.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Le }JvS& S P E v3]S 0 & *%}ve ]JO]S o[ e*HE v luu P ¢ u 3§ E]
[ <u]% u vie E o A v§ o P E vs§] }v (}v §]}v8 du code Aiit. o[ E3]
Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans a compter de la réceptiar enpoontant
de 750111 | %0 E ¢]Vv]*SE X
4.' Z Ed/ [ "™hZ E Z "WKE™ [/>/d EE > WKhzZ >~ Khsz '~ EKE
>K >/'" d/KE [ "™hZ E
La garantie objet du présent paragraphe[ %o %0 0] <
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;
- aux opérations de construction}v e}puu]e o[} o]P 8]}v [ esuE v }vs o},
construction, Xd X S}ue 1 E%REIV]E BE * }u%E]e-U 0 E % E o u SE
pas supérieur a la somme de 26 000 00Qu- o ulvs v3U o *euCE }18 o G
chantier concerné et souscrirepl %o & o[ **HE PE pv A v vd [ %3 3]}v
défaut, il sera appliqué la régle proportionnelle prévue a l'article L121-5 du code des
assurances ;

- aux missions, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraptiea¥int.

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncéesict-U o[ e uE

v Jv(}Eu o ceys@EayalxXouyrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions
% E ]5 ¢ % MA v3 (]JE o[} i § +uE u v *% ] o o[}ts$p%& E[pv P
contrat soit par avenant.

Nature de la garantie Montant de garantie
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrs
ViV o e}pu]e o[} o]P S]}v [ eeuE v
contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dang 3 000 000| par sinistre et par an
conditions et limites posées par les articles 1792, 179
1 et 1792-4-2 du code civil.
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5.'" Z Ed/ A$SURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
> P E v3] } i 8§ M %E » VS % E PE %Z [ %o%o0]lcu W
- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombart [ <« p Eccasion de

I'exploitation de sa société pour I'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie Montants de garantie
Dommages corporels 8000001 % E *]v]*SE&E
Dommages matériels et immatériels 2000001} % E <]Jv]*SE
- dont dommages immatériels non consécu 10000011 % & +]v]+§E
- dont dommages aux biens des préposés 5000(! % E +]v]+3CE

6.' Z Ed/ A$SURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation a couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la resp®icdalli

% E}( **]}vv 00 o[ **PE v Z}Ee o ]Je%}*]8]}ve B0 A VE =+ ES3]
civil relatifs & la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

> P E vS] } i 8§ M %E » VS % E PE %Z [ %o % 0]<u

- aux missions professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
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Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000 | par sinistre et par an

Dommages matériels et immatériels France

4 000 000 | par sinistre et par an

- dont dommages immatériels non consécutifs

1 000 000 | par sinistre et par an

- dont dommages aux biens confiés

200 000 | par sinistre et par an

>Ju]S % }pE S}ue }juu P e }v(}v p
o[ VA]E}vw compdis ceux dus ou liés a
o[ u] vs§

1 000 000 | par sinistre et par an

Responsabilité environnementale
(pour les dommages survenus pendant la périodg
validité de la présente attestation et constatés pend

cette méme période)

150 000 | par sinistre et par an

La présente attestation ne peutvP P E o[ eawjléa gedclauses et conditions du contrat

précité auquel elle se référe.

Fait a LIMOGES
Le 04/01/2024
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