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Notre mission fait suite au devis n°W26-07-449 @(0@/2026, signé en bon pour accord le 08/07/2@26 p
la SARL LES MOULINS, vendeuse.

Elle a été réalisée a la demande et pour le codgta SARL LES MOULINS, a I'emplacement envisagé
pour la vente de terrains non béatis constructibdésiés rue des Moulins sur la commune de SAINT-
GEORGES-DE-DIDONNE (17).

L’article L112-21 du code de la construction eti'tlabitation stipule qu’'une étude géotechnique lpida
doit étre fournie par le vendeur en cas de venia térrain non bati constructible.

L’article premier de I'arrété du 22/07/2020 préaigeune étude géotechnique préalable de type Glsépha
étude de site et phase principes genéraux de ootistr), réalisée conformément aux exigences detiae
NF P 94-500 de novembre 2013, vaut présomptiorodBmité aux dispositions réglementaires.

La présente étude correspond a une mission d’'@édchnique préalable de type G1, phase principes
généraux de construction (PGC), selon la norme NB-BO0 de novembre 2013 annexée, assurée par la
SMABTP (contrat n : 418383J) dont I'attestationdisponible en annexes.

L’'unigue document fourni pour remplir notre misse@té un plan d’'aménagement avec I'implantation des
sondages souhaités, sans échelle et non daté.

Le projet consiste en la vente de terrains norslmnstructibles, correspondant aux lots n°45 adeO@x
ZAC des moulins — Tranche 2, situés rue des Moulins la commune de SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE (17).

Les caractéristiques des futures constructions éntptions, emprise au sol, nombre de niveaux, sol)s-
ne sont pas connues.

Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire
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La situation du terrain étudié est indiquée suxtiat de la carte topographique IGN a 1/25000 éxdaen
annexe.

Il s'agit actuellement d’un terrain relativemenafplen Iégére pente vers le Nord-Est, et en pantierbé.

Notons que I'ensemble du terrain a été remaniésaita des investigations réalisées par les arobéek et
des travaux des terrassements pour la réalisatouaiees.

£

% . S . . . .
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D’apres les renseignements en notre possessiant@hment la carte géologique de ROYAN-TOUR-DE-
CORDOUAN a 1/50009 les formations que I'on devait normalement retieorsur le site sont de haut en
bas :

d’éventuelgemblais d’'occupation antérieure,

d’éventuellesargiles issues de I'altération du substratum sous-jacent,

le substratumcomposé par daslcaires
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Extrait_dti sité \/Avww.infoterrhe'.rbrgm.f\r a

Des arrétés de reconnaissance de catastrophellgatunteété pris sur la commune de SAINT-GEORGES-
DE-DIDONNE :

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du

IOME2313528A Sécheresse 01/07/2022 08/09/2023

INTE1932509A Sécheresse 01/10/2018 30/11/2019

INTE1831447A Sécheresse 01/04/2017 07/12/2018
Chocs Mécaniques liés a I'action des Vagues

IOCE1005933A Inondations et/ou Coulées de Boue 27/02/2010 02/03/2010
Mouvement de Terrain

IOCE0808037A Inondations et/ou Coulées de Boue 25/05/2007 04/04/2008

IOCE0804637A Sécheresse 01/07/2005 22/02/2008

INTEO400656A Sécheresse 01/07/2003 26/08/2004
Chocs Mécaniques liés a I'action des Vagues

INTE9900627A Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999 30/12/1999
Mouvement de Terrain

INTE9S300315A Inondations et/ou Coulées de Boue 08/08/1992 08/07/1993

MDIESO0017A Inondations et/ou Coulées de Boue 22/05/1990 15/12/1990

NOR19830111 Inondations et/ou Coulées de Boue 08/12/1982 13/01/1983

Extrait du site www.georisques.gouv.fr.

)

- Pensez environnement ! N'imprimez que si cela est vraiment nécessaire
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Les risques naturels recensés sur le terrain dé&todt les suivants :

Exposition au retrait-gonflement des argiles :

Source : www.georisques.gouv.fr

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Situation du terrain :
Aléa fort

Zone sensible aux remontées de nappe :

N

T

i

Source : www.georisques.gouv.fr

Zones potentiellernent suicties
s inondations de caee
fiabilite FAIBLE

Zones potentisllement sujettes
aux inondations do cavae

fiabilité INCONMNUE

Fas de débordemsant de napps
il dinondation de cave
Flabilité FORTE

Tones potertisllemsant sujeiies
i déhordamenis d@ nappe
Fiaksilité FORTE

Zones potentiellement sujetics
aux geronieTans de nappe
fiabilita MOYENNE

Zones potentiellernent sujettes
aux déhordements. de nappe
fiabilite FAJBLE

Zones potertiellermant dujettes

B dibordemants dé nappe
fiabilité INCONMUE

Zones potentiellemant sujeties
[ Frptenriv
fiabkilité FORTE

Pas de débordemant de nappe
ni diinondation de cave
Flabilita MOYEMNNE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondation de cave
fiabilite FAIBLE

Zones potentiallemant sujsties Pas de débordement de nappe
au incndations do cave - mi diinondation de cave

fiabilita MOYENNE Fiabilité INCONMUE

Situation du terrain :
Pas de débordement de nappe ni
d’'inondation de cave — fiabilité moyenne

Zonage sismique :

\

Source : www.georisques.gouv.fr

1 (trés faible)
| 2 (faible)
B 3 (modérée)
Bl 4 (moyenne)

Il 5 (forte)

Situation du terrain :
Zone 2 (faible)

£

=)
Pensez environnement ! N’IIII])I'IIII@Z que si cela est vraiment nécessaire
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- Cavités souterraines :

Situation du terrain :

. Ouvrage civil 2 500 m du site, sans incidenc
Source : www.georisques.gouv.fr

- Mouvement de terrain :

Situation du terrain :

: Hors zone d’occurrence
Source : www.georisques.gouv.fr

- TRI Littoral Charentais — Inondations par submersitarine :

Situation du terrain :
Hors zone de crue
Source: www.georisques.gouv
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4.1

17DDTM20050018 - PPR Saint-Georges-de-Didonne adations par submersion marine :

Source: www.georisques.gouv

Situation du terrain :
Hors zone de prescription

METHODE DE TRAVAIL

Nous avons procédé a I'exécution de :

11 sondages de reconnaissanéga tariére hélicoidale continue diamétre 63 rsaoaiés chacun a
1 essai aupénétromeétre dynamique (Norme NF P 94-115), descendus jusqu’aux proforsleu
suivantes par rapport a la surface topographiq@e/@7/2026

6 sondages de reconnaissance la tariere hélicoidale continue diametre 63 mmescdndus

Profondeur (m) Profondeur (m)

Sondage (n* Reconnaissanc({Pénétrometre Sondage (n* Reconnaissanc|{Pénétrometre
S1 4,C 2,1 (refus S14 4,C 2,0(refus
S4 4,C 2,1 (refus Sit 4,C 1,5(refus
S¢€ 4,C 2,9 (refus Si¢ 4,C 1,7 (refus
S¢ 4,C 2,8(refus S1i 4,C 2,0(refus
S1( 4,C 2,5(refus Si¢ 4,C 2,3(refus
S1z 4,C 2,3 (refus

jusqu’aux profondeurs suivantes par rapport a téasea topographique le 27/07/2026

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
Sz 4,C S7 4,C
Sc 4,C S11 4,C
St 4,C S13 4,C
S¢ 4,C
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10 sondages de reconnaissance a la pelle mécanidqgabarit 2 tonnes) descendus jusqu’aux
profondeurs suivantes par rapport a la surfacegi@gphique le 27/07/2026 :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
P1 1,C (refus PE 1,k (refus
Pz 1,€ (refus P7 1,€ (refus
Ps 1,€ (refus P& 1,4 (refus
P4 1,4 (refus P¢ 1,4 (refus
PE 1,2 (refus P1(C 1,1 (refus

5 essais de perméabilité de type MATSU@ans des sondages a la pelle mécanique descendus au
profondeurs suivantes par rapport a la surfacegi@phique le 27/07/2026 :

Sondage (n°) Prof. (m)
11 1,5
12 1,0(refus
13 1.t
14 0,8 (refus
15 1.t

Des essais de laboratoirpour la caractérisation géotechnique des matéaapaur la classification
des sols selon le guide technique pour la réatisales remblais et des couches de forme, LCPC
SETRA de juillet 2000.

Les sondages ont été implanté par 2G ingénieuedoggometre. Les implantations des différentsisges
sont reportées sur le plan d’implantation annexé.

Faute de référence topographique, les tétes de gemaamt été nivelées par nos soins en prenant comme
référence un clou géometre situé sur la rue desiMofiké a la cote +21,77 m NGF. Ce point référeeste
reporté sur le plan annexé.

Ces altitudes sont inscrites en marge des feulbesondages annexées, et sont données avec uistopréc
de +/- 0,2 métre.

La coupe géologique de chacun des sondages, Esldtats des essais, sont joints sur les felpliestes
en annexe.
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4.2 RESULTATS ET INTERPRETATION

4.2.1 NATURE DU SOL

Les sondages de reconnaissance ont permis degdistifes formations ci-apres, de haut en bas :

Couche 1 :de laterre végétaleargilo-sableuse de couleur dominante bruree graviers et blocailles
calcaires et a silex, contenant des traces de rexsbtels que des fragments de briques, de tuiles, d
verres sur les épaisseurs suivantes :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S1 0,4 Si¢ 0,t
Sz 0,4 P1 0,1
Sc 0,€ Pz 0,¢
S4 0,€ P& 0,4
St 0,7 P4 0,4
S¢ 0,7 PE 0,8
S7 0,t PE 0,8
S€ 0,t P7 0,4
S¢ 0,4 PE 1,1
S1C 0,t P< 1,2
S11 0,t P1C 0,4
S1z 0,t 11 0,c
S1: 0,7 12 0,t
S14 0,4 13 0,3
Sit 0,7 14 0,2
Si¢ 1,C 15 0,¢
S1i 0,€

Ces sols superficiels ont vraisemblablement ét@néés lors des fouilles archéologiques.
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Couche 2 :desargiles sableusesdesargiles feuilletéeset desargiles calcareusesa silex, graviers
divers et calcairesde couleur dominante marron, grisatre a verdéannues jusqu’aux profondeurs

suivantes :

Couche 3 :descalcairesargileux +/- altérés en tétede couleur dominante beige a blanchéatre reconnus

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S] Non reconnue S1¢ 1,4
Sz Non reconnue P1 0,t
Sc Non reconnue Pz Non reconnue
S4 Non reconnue P& 1,1
SE 1,C P4 1,C
S¢ Non reconnue PE Non reconnue
Si 1,4 PE Non reconnue
Sé 2,1 P7 0,8
S¢ 0,7 P& Non reconnue
S1C Non reconnue P< Non reconnue
S11 Non reconnue P1C 0,
S1z 0,8 11 Non reconnue
Sic 1,C 12 Non reconnue
S1¢ 0,8 13 0,¢
S1t Non reconnue 14 Non reconnue
Si¢ Non reconnue 15 >1,5(C
S17 2,C

a partir des profondeurs suivantes :

Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)
S1 0,4 Si¢ 1.4
Sz 0,4 P1 0,t
Sc 0,€ Pz 0,¢
S4 0,€ P& 1,1
St 1,C P4 1,C
S¢ 0,7 PE 0,8
S7 1.4 PE 0,8
S€ 2,1 P7 0,8
S¢ 0,7 PE 1,1
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Sondage (n°) Prof. (m) Sondage (n°) Prof. (m)

S1C 0,c p< 1,2

S11 0,c P1( 0,¢

S1z 0,8 11 0,t

S1: 1,C 12 0,t

S1< 0,8 13 0,¢

Sit 0,7 14 0,2

S1¢ 1.C 15 Non reconnu
S1i 2,C

4.2.2 L'EAU DANS LE SOL

Il n'a pas été observé d'arrivée d'eau dans letages au moment du chantier sur les profondeugsddie
27/07/2026).

Signalons cependant que les sols superficiels pougtre le siege de circulations anarchiques d’eaux
d’infiltration qui ont tendance a gagner les poibs naturels ou artificiels, eu égard notammels a
topographie du site et du secteur en pente génégedeNord-est.

AVERTISSEMENT

Le fait qu’aucune arrivée d’eau n'ait été détect@alroit de nos sondages n’augure pas de l'absbeae
en période pluvieuse ou en période de hautes eaux.

4.2.3 CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristigues mécaniques mesurées au mogssad au pénétrometre dynamique (Norme NF P 94-
115) s’averent :

Couche 2 :Faibles a bonneslans lesrgilesavec :
1,5MPa qd 14,5MPa

Couche 3 : Faibles a bonnedans lesalcaires argileux +/- altérés en téavec :
1,5MPa qd + 20 MPa
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4.2.4 CLASSIFICATION GEOTECHNIQUE DES SOLS

Les essais de laboratoire suivants ont été réatigesles echantillons d’argiles (couche 2) pris daas
sondages a la tariére afin de déterminer la claasidn des sols selon le guide technique de &ais des
remblais et des couches de forme de juillet 2000REZ000) :

2 déterminations de la teneur en eau W (Norme [9&-B50),

2 déterminations de la valeur au bleu des sols (Bme NF P 94-068).

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-apeggproces-verbaux des essais sont joints erxanne

o W Classe Classe
Sondage (n°)| Prof. (m) Nature (%) VBS (%) GTR 2000 GTR 2023
S8 05-1.0 Argile feuilletée 34.9 8.3 A E
(couche 2
S13 0,7-1,0| Arglecalcareuse| 79 | 4 Az F
(couche 2

Les argiles calcareuses (couche 2) reconnues auddreondage S13 jusqu’a 1 m de profondeur sont des
matériaux de classe GTR2ACes sols sont faiblement et moyennement sensiblas ghénomeéene de
retrait .

Les argiles feuilletées (couche 2) reconnues ait doosondage S8 jusqu’a 1,1 m de profondeur sest d
matériaux de classe GTRi.ACes sols sont fortement sensibles au phénomeéne daait-gonflement.

Notons gu'’il s’agit desols fins également trés sensibles a I'eakn effet, leur portance peut évoluer
défavorablement pour un exces de teneur en eau.
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4.2.5 CLASSIFICATION SELON LE RISQUE SISMIQUE

a) Le projet:

Les batiments dits « a risque normal » sont clasaéguatrecatégories d’'importancealéfinies suivant le
Code de I'Environnement (article R 563-3). A chagadégorie d’'importance est associé un coefficient
d’'importance | qui module I'action sismique de référence, confaiment a I'Eurocode 8. Ces catégories
sont référencées dans le tableau suivant :

AnAr Coefficient
Categorie _— .-
e Description d Importance
d’'importance |
| Batiments dans lesquels il N’y a pas d’'activité hinmaécessitant un séjour de longue 08

durée

Batiments d’habitation individuelle,
Etablissements recevant du public (ERP) @& &t 5™ catégorie a I'exception des école
selon R123-2 et R123-19,

Batiments dont la hauteur est inférieure ou ég&@ aetres dort
I Les batiments d’habitation collective, 1,0
Les batiments a usage commercial ou de bureau pbageaueillir simultanément au
plus 300 personnes,

Les batiments industriels pouvant accueillir als@00 personnes,

Les parcs de stationnement ouverts au pt

n

Etablissements scolaires,
Etablissements recevant du public 8& P¢me et 3*me catégorie selon R123-2 et R123-19,
Batiments dont la hauteur est supérieure a 28 madmes:

Les batiments d’habitation collective,
m Les batiments a usage de bureau, 1.2

Les batiments pouvant accueillir simultanément pleiS00 personnes dont les !

batiments a usage commercial ou de bureau norédRB,

Les batiments industriels pouvant accueillir ples3@0 personnes,

Batiments des établissements sanitaires et socibexcaption des batiments de santé,

Batiments des centres de producicollective d'énergie
Batiments indispensables a la sécurité civile, farse nationale et le maintien de I'ordre
public (moyens de secours, personnel et matérikl défense, moyens de communication,
sécurité aérienne),
AV4 Batiments assurant la production et le stockageuddesable et la distribution publigue 1,4
d’énergie,
Etablissements de santé,
Centres météorologiqut

S’agissant a priori de futures maisons d’habitatiba été considéré en premiere approche une ageg
d’'importancell , soit un coefficient d'importancel de 1,0. Cette catéqorie d'importance devra étre
confirmée une fois le projet défini.

b) Classification des sols :

La classe du sol a été définie en considérantrigfdplithologiques des sondages de reconnaissantas
essais géotechniques réaligesitu et en laboratoire sur les échantillons remaniémtacts prélevés dans
ces sondages. A chaque classe de sol correspanefiicient de sol S qui permet de traduire 'arfigdition
de la sollicitation sismique exercée.
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Elle est définie selon le tableau ci-dessous :

Parameétres
glassle Description du profil stratigraphique Ve (m/ Nspt o (kP ( oneSl 24)

e SO s (m/s) (cps/30 cm) u (kPa) V4

A Rocher ou autre formation géologique de ce type cotapt une > 800 ) ) 1.00
couche superficielle d’au plus 5 m de matériau modsistant '
Dépots raides de sable, de gravier ou d’argilecensolidée, d’'au
moins plusieurs dizaines de meétres d'épaisseurctégises par

B une augmentation progressive des propriétés méagmiayvec la 360 - 800 >50 >250 1.35
profondeur
Dépobts profonds de sable de densité moyenne, deegrau

C d’'argile moyennement raide, ayant des épaisseurguetgues| 180 — 360 15-50 70 — 250 1,50

dizaines a plusieurs centaines de m
Dép6bts de sol sans cohésion de densité faible @mney(avec ol
D sans couches cohérentes molles) ou comprenant ajoeité de <180 <15 <70 1,60
sols cohérents mous a ferr

Profil de sol comprenant une couche superficiéiéudzions avec

E des valeurs des de classe C ou D et une épaisseur comprise gntre 180
5 m environ et 20 m, reposant sur un matériau ialige avec s '
> 800 m/.
Dépbts composés, ou contenant, une couche d’ausmidinm
A o A~ ... .| <100 valeur
S d’épaisseur d'argiles molles/vases avec un indieeplasticité indicative - 10-20 -

élevé (IP > 40) et une teneur en eau import
Dépdts de sols liquéfiables d’argiles sensiblesoati autre profil
S de sol non compris dans les classes A a E ou S1.

Le profil de sol a considérer est de cla&set le coefficient de sol S est égdl.80

c) Classification du site :

Le site géographique est a classer@me de sismicité 2i'apres la carte de sismicité de la France (DéCret
2010-1255 du 22 octobre 2010).

Une valeur d’accélération maximale de référencaigeau d'un sol de type rocheuy ast définie pour
chaque zone de sismicité :

Zone de sismicité Niveau d’aléa agr (M/s2?)
Zone : Faible 0,7

Les batiments de catégorie d'importance Il en zonée sismicité 2 ne requierent pas le recours a la
reglementation parasismique.
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4.2.6 PERMEABILITE DES SOLS

5 essais de détermination de la perméabilité @ntéatlises.

Il s'agissait d’essais de type MATSUO a niveau afale permettant d’obtenir le coefficient d'infiltian,
réalisés dans les argiles (couche 2) et dans lesiies argileux (couche 3).

L’essai consiste a injecter de I'eau dans une éal/éssai dont la base atteint la couche a testorg la
géomeétrie est parfaitement connue et ne variel@asariation du niveau d’eau en fonction du temgis e
mesurée. Les pentes déduites des courbes hategmpd, en fonction de la géométrie de la caviténptent
de déterminer le coefficient de perméabilité ksépre le régime est considéré pseudo-permanent.

Les essais ont donné les résultats ci-dessous :

Essai (n°) Nature Profondeur (m) Permeabilite k
(mm/h) (m/s)
11 15 3,€ 1,01.1¢®
12 Calcaire argileux 1,C 55,¢ 1,54.1(°
13 (couche 3) 1,5 2,1 5,84.1(7
14 0,8 79,¢€ 2,21.1C°
I5 Arg('(':%l‘j?:]cea;e”se 1,5 2,1 5,78.10

La classification des sols en fonction des coedfits de perméabilité est donnée dans le tabledessieus :

10 | 1 [120?]102] 10° | 20% | 20° | 10° | 107 | 108 | 10° | 10% | 10®

Perméabilité k (m/s)

Homogeng Gravier pur Sable pur Sable trées fin Silt
Granulométrie Gravi Argile
Variée ravier gros|  Gravier et sable Sable et argile-limon
et moye!
Degré de perméabilité Tres élevé Assez élevg Faible Tres faiblgrathue,men
imperméabl
Possibilité d'infiltration Excellente Bonnes Moyennes a faibles Faibles &sull

TS

Il est rappelé qu’il s'agit d’essais ponctuels geairefletent que partiellement la perméabilitéeahelle du
site.

La valeur de perméabilité obtenue dans les argdésareuses (couche 2) indique des sols de perfitéabi
faible.

Les valeurs de perméabilité obtenues dans lesied@gileux (couche 3) indiquent des sols de pabitité
faible a assez élevé.
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Rappelons que les calcaires (couche 3) présertemest un contraste marqué de perméabilité, qui peut
montrer une faible perméabilité localement et parétie trées perméable en grand latéralement,avéauf
de fissuration ou d’'une zone d’altération.

Cette perméabilité varie également beaucoup ertitonde leur nature et de leur altération.

5.1 ZONE D'INFLUENCE GEOTECHNIQUE

L’environnement immédiat est constitué par :
- au Nord : des parcelles non baties puis le cheoaire|
- au Sud : des parcelles en construction (tranche 1),
- al’Est: des parcelles batis avec espaces vestlauue des moulins,
- al'Ouest : des parcelles non baties.

La zone d'influence géotechnique comprend le giteié et doit tenir compte des ouvrages existalgs,

parcelles situées en amont et en aval pouvanteégieége de transits importants d’eaux de ruisseéierat
d’infiltration, des voiries, et de la végétatiorepente localement en limites de propriété.

5.2 SYNTHESE GEOTECHNIQUE

Les sondages ont permis de mettre en évidenceus@usouche de terre végétale remaniée associée a de
remblais (couche 1) de 0,1 m a 1,2 m d’épaiss@s adgiles (couche 2) reconnues ponctuellemenmjujas

2,1 m de profondeur. Au-dela, les sondages onnracdes calcaires argileux +/- altérés en tétecfoe3)

a partir de 0,4 m a 2,1 m de profondeur.

Il est a noter que le toit des calcaires argilelsxaktérés en téte (couche 3) peut varier entrepoass de
sondages au profit de terre végétale (couched) des argiles (couche 2).

Rappelons que les argiles (couche 2) sont des iaatéte classe GTR2A As. Ces sols sont moyennement
a trés fortement sensibles au phénomene de rgtmaftement.

Notons également que les formations calcaires sgjettes a la karstification. La présence de podees
dissolution et/ou de fissures (vides, ou rempliesédiments divers) au sein méme du massif caleaire
possible.

Il n'a pas été observé d'arrivée d'eau dans leagesdiu moment du chantier sur les profondeursdpleés
27/07/2026.
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5.3 REALISATION D'UN SOUS-SOL

Eu égard au contexte géotechnique, la réalisationrdveau de sous-sol total est envisageablenVendra
tout d’abord de s’assurer que les descentes dgehau projet sont admissibles par les sols dasks
fondations. Toutes les fondations des niveaux ds-sol devront étre ancrées dans les calcairesied@)c

Il n’a pas été observé de niveau de nappe audkaibs sondages descendus jusqu’a 4 m de profonigeur
27/07/2026.

Néanmoins, il sera nécessaire de vérifier 'abséhae niveau de nappe a de faibles profondeurs sade
de hautes eaux par la mise en place et le suivwgique de piézometres par exemple et la réalisatione
étude hydrogéologique pour déterminer le niveauptleshautes eaux sur le secteur et définir lesiresa
respecter vis-a-vis de I'eau dans le sol (nécesbité cuvelage et de planchers bas et voiles emsrr
dimensionnés aux sous-pressions, par exemple).

Aussi, des circulations anarchiques d’eaux d'irdtibn sont a attendre dans les sols superficre[géeode
pluvieuse et post-pluvieuse. Ces venues d’eauxodé\gtre gérées en phase travaux comme en phase
définitive. Il sera nécessaire de protéger lesigmenterrées du projet contre ces circulationscargues
d’eaux d'infiltration, par un drainage périphériquar exemple, conformément au DTU 20.1.
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6.1 FONDATIONS DES OUVRAGES

En premiere approche, et sous réserve de la réatisdiune mission de conception de type G2 AVP, il
pourra étre envisagé une solution de fondationsgraelles et/ou massincrés dans les calcaires argileux
(couche 3).

Rappelons que la profondeur du toit des calcairgiteax (couche 3) pourra étre variable entre naetpo
de sondage au profit de terre végétale (couch#dy) des argiles (couche 2).

La réalisation de sondages complémentaires enaniss2 AVP une fois les caractéristiques du projet
connues permettra de vérifier ce risque et de nldéis éventuelles adaptations a prévoir.

Le niveau minimum d’assise, les contraintes deutgla considérer, la détermination des tassements a

attendre et les précautions de mise en ce uvre ddtrerdéfinis en mission de conception d’avanigirde
type G2 AVP une fois le projet de construction kiéfi

6.2 PLANCHERS BAS

Compte tenu de la présence de terre végétale rémassociée a des remblais (couche 1) sur des&mas
parfois importantes, et d’argiles (couche 2) fosemsensibles au phénomeéne de retrait gonflemedet a
faibles profondeurda meilleure solution a ce stade de I'étude est daire porter les planchers bas par
les fondations et de les mettre sur vide sanitaire.

Cependant, si les calcaires argileux (couche 3) monnus a de faibles profondeurs sous I'emputéese
futurs projets, la réalisation de dallages suretpiein sera envisageable en premiere approche par
I'intermédiaire d’une couche de forme soigneusementpactée apres purge de la terre végétale (cdyche
des argiles (couche 2) et des sols détériorésparigins de terrassement et les eaux de pluies.

La réalisation de sondages complémentaires enaonisd2 AVP permettra d’étudier la faisabilité d’une
solution de dallages sur terre-plein.

6.3 TERRASSEMENTS

Les terrassements dans la terre végétale (couchedBns les argiles (couche 2) ne présenterontgas
difficulté particuliere tant que les conditions é@tlogiques seront favorables (ni pluie, ni gegns le cas
contraire, la grande sensibilité a I'eau de ces sétessitera des purges complémentaires, desanatur
drainage et/ou d’assainissement des fouilles pappgmet/ou de blindage des fouilles.

Notons la présence de silex, pouvant étre localemertille variable sur I'ensemble de la parcedte,
susceptibles de générer ponctuellement des diffislibrs des travaux de terrassement
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lIs deviendront rapidement difficiles a la rencenttes calcaires argileux (couche 3) et nécessiteront
I'utilisation d’une pelle mécanique de forte puissa, voire le recours a un brise roche hydrauli@RrH)
Oou un marteau piqueur pour passer les bancs daireales plus indureés.

En cas de realisation de sous-sol, il conviendrardeoir un talutage adapté a la nature des sote #tre,
nous conseillons d’éloigner les éventuels ouvrag@errés des limites de propriété pour permettre la
réalisation de talutages adaptés et d’éviter aggamtpossible la mise en ce uvre d’ouvrage de sennent.
Aussi, en cas d’arrivée d’eau ou d’'un niveau depeagp de faibles profondeurs lors de la réalisaties
terrassements, des dispositions spécifiques (drejnpompage...) devront étre prises pour permettre
I'assainissement des fouilles et des plateformdsagaiil.

Si I'exécution du projet implique des travaux dedesement au contact de structures existanteaiinégls
en limite de propriété (mur de cloture et batimentronviendra de reconnaitre leurs fondationsnava
I'exécution des terrassements.

Toutes les précautions seront prises pendant &mux de terrassement pour ne pas déstabiliser les
fondations existantes.

Il conviendra d’adapter les fondations du projetcantact des existants : fondations déportéesliet ela
porte-a-faux / console, fondations excentréesrgjrines de redressement, etc.

Aussi, il conviendra de travailler rapidement aatest du batiment existant et de ne pas laissersexpes
sols de fondations aux intempéries.
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L’ensemble des recommandations énoncées lors taldépréalable sera considéré lors des phases de
conception des ouvrages géotechniques et notantarstie cadre d’'une mission d’avant-projet de $ge
AVP, puis de projet de type G2 PRO une fois legireptierement défini conformément a la norme NF P
94-500 de novembre 2013.

A ce titre, il conviendra, une fois I'esquisse ptusmoins précise ou la phase AVP du projet etde ple
masse définis, de réaliser une mission de conecegédype G2 AVP afin de mieux caractériser les resde
geéologiques et géotechniques du site et de dé&minypotheéses géotechniques a prendre en comptads

de l'avant-projet et les principes de constructienvisageables pour les ouvrages géotechniques
(terrassements, pentes et talus, fondations, astesedallages,...), avec ébauche dimensionnelle.

Nous restons a la disposition des différents inteamés pour tous renseignements complémentaires.

L’ingénieur chargé du dossier Contréle Qualité
Eric DUCLOS Aurélien PERCHE
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Valeur au bleu du sol

NF P 94-068

Compétence Géotechnique +- ST GEORGES DE DIDONNE
Atlantique
ZAC des Groix 1. W26-285 A
8 impasse des petits Fossés
17120 Cozes 2 S8 0,5-1,1m

Tel: 05.46.90.22.90
Fax:05.46.90.28.30
atlantique@competence-geotechnique.fr

I "# $%&

+ 0

Proportion 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm du matériau sec:

VBS = (B/m0).C.100

) 5+4 3)*4 $)*a
324

(O)* 13,7
-6() * 774,0
-)* 760,3

- | |

temps (h) | +24 |

m2s+T(g) i 577,4 i

1 1

7)8*4




Valeur au bleu du sol

NF P 94-068

Compétence Géotechnique +- ST GEORGES DE DIDONNE
Atlantique
ZAC des Groix 8.. W26-285 A
8 impasse des petits Fossés
17120 Cozes 7 S13 0,7-1,0m

Tel: 05.46.90.22.90
Fax:05.46.90.28.30
atlantique@competence-geotechnique.fr

I "# $%&

+ 0

Proportion 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm du matériau sec:

VBS = (B/m0).C.100

) 4*3 5)*3 $)*3
573

(O)* 14,6
-6() * 542,3
-)* 527,7

- | |

temps (h) | +24 |

m2s+T(g) i 427,3 i

1 1

1)2*3




&ODVVLILFDWLRQ GHV PLVVLRQV GTLQJIJpQLHULH JpRWHFKQLTXH NF P 94-500 11/2013

/I THQFKDVQHPHQW GH FKDFXQH IGHH JpHRW PIEXQLR QAW GIW Q $HYHN j G H GFRRIQ\F RESIIRAYdAR e @/ giGEY\bBur contribuer a ldtmse des risqueq
JpRWHFKQLTXHV /H PDVWUH GH FGRLWD JB LRX WROQ CPLDVRIE D WXORFUHW\WILRY @I VP HS Qe BEQmRIEhKiQUBR @ B TKHVPLVVLRQ VIDSS
JPRWHFKQLTXHV SHUW L Q H @ébtectiniguey approprégsL Q YHVW LIDWLRQV

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
&HWWH PLVVLRQ FRPSUHQD Q8 SBUHRA KSK BN VT X0 © @/ W pAOR W@ IRIXW BBV IF R €M R VEH F K DANTVE HRO DX P LVY WRIG! G PrWX C
conception p WD S H (OOH HVW | OD FHKRIXUV R QG RDRDGDMWBILEHR X Y U D JH

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en aRIQW GTXQH pWXGH SUpOLPL@DSH U P IGWHYVJ M LSAVHP R UG BB & & KL QLLATX\WM L RET BO W LWHTX HV Jp

f Fareune®@ TXrWH GRFXPHQWDLUH VXUWIHHHVWD ®YH [1LYRWHQFFKQG TR M RGW /@Y @QVO\H QWIRK YV VLWH GX VLWH
f 'pILQLU VL EHVRLQ XQ SURJUWRPK QG TIX®WHWS\PLRILD WIDRH VO&K RYID W/INVFHARIBTeSHE MR VWX UHU OH

f  Fournir un rapport donnant pour le site étudié wd@e géologique préliminaire, les principales cinastiques géotechniques et une premiére idestiifin des risques géotechniques majel
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

(OOH HVW UpDOLVpH DX VWRE Hz GHX DXL WK QRK S50 6 ~HOQY/ B HUHP@ MH BBuitpgEdasridq@sigéoteéhniques majeursi@ean cas de survenanc]
(OOH VIDSSXLH RE OLJDbédsRdoteehRitles\WertinétlesG HV G R Q

f 'pILQLU VL EHVRLQ XQ SURJUWRPK QG TIX®WHWS\PLRILD WIDRH VO&K BRYID W/INVFHARIBTeSHE MR VWX UHU OH
f )J)RXUQLU XQ UDSSRUW GRQQDQMRW®IRKQ QWKKHW H ffahisf &BIRENG®EH Ya\lI & Giétizons porteursipiels, modes de fondations possibles, contrai
SRXU OHV WHUUDVVHPHQWWHWUQ@V FAURDALIRRPD W I R R Y F®RINNR B Q \S Brdux Q&ED B M DHha@ishgdakies.

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
&HWWH PLVVLRQ FRPSUHQDMBER WM LR G B XVSHY/R N HW PG GRRM) DIHW Rl Nl EBGEORER K &S imprtahts identifids.€Bt & la charge d
PDVWUH GTRXYUDJH RX VRQHRD KO WIDHE R B DM RHY \U YUHFD (VD BrddwWaeM H G1°XYUH RX LQWpJuU
Phase Avant-projet (AVP)
(OOH HVW UpDOLYV p-Hropbtdeanaitise iz ¥ YUY DB S WLH RE O L J B WoRées ddte@iigueskadadas.
f 'pILQLU VL EHVRLQ XQ SURJUWRAFHK Q@IMXHW V /LB DIWTLTRIQ VOHXRI ¥ D OLWHPRIEKEsHESHGS\H{UHU OH
f  Fournir un rapport donnant les hypothéses géotquksia prendre en €&S W H D X V W Disdjet,Geld pnfiipe¥ BeoMstruction envisageafilrrassements, souténements, pente
talus, fondations, assises des dallages et vomiegliorations de sols, dispositions généralesivits des nappes et des avoisinan§Q H pEDXFKH GLPHQVLRQQ
JPRWHFKQLTXH HW OD SHUWLWKRGH BSH?IES DD AL QRG GHIBODR FULL \KTXHHRS Ip @ VHHEWKID IPD vW U LV H
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la mairfsg X YU VT D S@hghtdirement sur des données géotechniques ésfapt suffisamment représentatives pour le site.
f 'pPILQLU VL EHVRLQ XQ SURJUWRFKQ@MXHWHV WA B DIWTRID VOHXRI Y D GRS [es@sDiatg. X UHU OH
f  Fournir un dossier comprenant la synthése des hgpes géotechniques a prendre en compte au stauejelu(valeurs caractéristiques des parametreegéniques en particulier), de

notes techniques donnant les choix constructifsodesages géotechniques (terrassements, soutergmentes et talus, fondations, assises des dakag®iries, améliorations de sol
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoissjjahés notes de calcul de dimensionnement, ursavies valeurs seuils et une approche des gésuntit

Phase DCE / ACT

(OOH HVW UpDOLVpH SRXU NGQWDWVRQ GHVRMW.BHSE H YHRIQNAWS R X U L& Tbt¥IInaatsRIB/ edbalk a@§ IR Xu les entrepre retenus pour le|
ouvrages géotechniques.

f Etablir ou participer a la rédaction des documesthniques nécessaires et suffisants a la corienlées entreprises pour leurs études de réalisdtie ouvrages géotechniques (dos
de la phase Projet avec plans, notices technigaéger des chargeshbUWLFXOLqUHV FDGUH G HPBDRWUG HEGMIRE@HHMNI SUL] HW GTHVWL
f Assister éventuellement le maitrd & X Y poDrJaisélection des entreprises, analyser fessaechniques, participer a la finalisation diéegs techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
(78'( (7 68,9, *(27(&+1,48(6 '1(;(&87,21 *
Se déroulant en deux phases interactives, cetsanipermet de réduire les risques géotechniqeidues par laPLVH HQ °XYUH j WHPRSWUEB AWIHNWHW BYDGDSW
(OOH HVW FRQILpH j OfHQ WRKSNHDFAAKIH DI IEREIBHRABE GPHICE/ACT.
Phase Etude
f 'pILQLU VL EHVRLQ XQ SURJUWPFRFK @LMXHWH V /iR DI WasRKeVIe3hiftpddrigud, BriexploiteHIEs tasil
f eWXGLHU GDQV OH GpWDLO QWRWRRFHDRW WP E W IHAKHRHA & RWEHIFKGH. TXRHES\BIE &SHRURIBpdHe/cohpat de travausk gire des
résultats des éventuelles investigations compléairest définition et dimensionnement (calculs ficsttifs) des ouvrages géotechnijde PpWKRGHV HW FRQGLWLH

généraux, suivis, auscultations et controles agimévaleurs seuils, dispositions constructives gt&mmentaires éventuelles).
f eODERUHU OH GRVVLHU JpRWHTKIGIVT XpHR@IHTK © X WILIRYD SBIRYWRE K H Ud-A\X ¥ierGieIGiRiLSKIDYV SO

Phase Suivi

f B6XLYUH HQ FRQWLQX OHV DX M¥WMges/deaetriques, HppliqddrisijmEesstigR@sitions constructives prédéfinies en phasedet
f 9pULILHU OHV GRQQpPHV JpRVGHNKW UDXYDXK[SBW 8B O HXYD \3 (PRUNDPRGIL G X H@nsRMBIIHRNIEFRISEr du en assureietschnique,
en exploiter les résultats).
f Etablir la prestation géotechnique du dossier desages exécutés (DOE) et fournir les documentessiires 8fpWDEOLVVHPHQW GX GRVVHW W/ G LMK Y
683(59,6,21 *(27(&+1,48( '71(;(&87,21 *
Se déroulant en deux phases interactivéSHWWH PLVVLRQ SHUPHW & H YSoRM KLgh/UWH \D D plRRACH R K @ L WpHBLHS W ILR @ VG MWHFCHEW W QYR (3 M
(OOH HVW j OD FKDUJH GX P BMDWWIH G RKW HHVWM R XD\OR Y pl B Q VAR G D XEYRIBLDRV R Q VOpYHUp @ ) PEDWWH GHUQLqUH
Phase SUHUYLVLRQ GH OYpWXGH GIH[pFXWLRQ
f 'RQQHU XQ DYLV VXU OD SHUWHOKQEHXEW\VG K\ SN PWKX G HVJ P BV PIFQ Y LR R I BRI MWER @ BGIVGHY DGDSWD
RXYUDJHV JpRWHFKQLTXHV SUBSRVPBIY S B U RQMWYUWOHI SE MHBRRBI Y DYIPGIHE DK VHXQ WD W LR Q
Phase SupervisiondW/ XLYL GIH[pFXWLRQ
f Par interventions ponctuelles sur le chattU GRQQHU XQ DYLV VXU Q@R VEHRKMUQEKEGFW HZOX TPRIQRWE M W B §J § R B SR UHNHNPUHIQIAU K
OTHQWUHSUHQHXU GH OTRXMURPN HW GG OMRGD S QD QW& QR KGRIhE B @iide b@N WQ RQ FKBSHUHQHXU  *
f Donner un avis sur la prestation géotechnique dsidodes ouvrages exécutés (DOE) et sur les dotsr®eX GRVVLHU GILQWHUYHQWLR Q32 XOWpULHX

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

3HQGDQW OH GpURXOHPHQW DB TWH SANXMHRX R DD K FIRX BWHWGM UGN G H  (DpdRHY WDNLWIHF B H PHQR/RLEEBI3 [EdhieitsLgé dtechjniqu
VSpFLILTXHVY GDQV OH FDGUH&SE I1XIQIH @ RYWLRQJ S RY HW K@ 08DoH cS &g Rents Hié @ethriuesXshr Geesigotechniques identifiés ainsi que le
conséquences possibles potf ISURMHW RX OTRXYUDJH H[LVWDQW

f 'PILQLU DSUQV HQTXrWH GRFXPBYWDW UHD X QRRWRIMFVP RiFHK @ o AssuverVeSpivi techliquel enGekpliskerEsaitats.

f eWXGLHU XQ RX SOXVLHXUV [LOpPPXQW \SDpRMHPISQHTXRYWERINP B OXQ 5D XeRidR:Ul el &\BishRiE Lifiais sans aucune itiphc
danslaJOREDOLWp GX SURMHW RXD®D®N O@NR WNKUGEH] 16 HH [@ YWDOQW Jp Qp U

f 6L FH GLDJQRVWLF FRQGXLW RWMRW LRIXH U UHp@HD IS\DHIUN G H VB BD CIHY[ VW M GOHINR X Y R BIHF KHQYIEN] WX WG IR @ FOIQi orUsian
VXSHUYLVLRQ JpRWHFKQLTXHPHYWURRWIRY B OR M QW X COM pIQIFHQDOD Q H R H QAY (ifaleR BN LRRV G




Notre référence a rappeler
dans toute correspondance :

N° assuré :418383J
N° contrat : 7302000/001 472624

N*SIREN  : 413087511 SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE

Pour tout renseignement contacter 3 IMPASSE DES FOUGERES

SMABTP LIMOGES 19100 BRIVE LA GAILLARDE
2 ALLEE DUKE ELLINGTON

BP 50013

87067 LIMOGES CEDEX

Tél :01.58.01.42.20

Courriel : amandine_rusek@smabtp.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE
Contrat [ e uE GLOBAL INGENIERIE
Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMABTP ci-%0 E *]Pv odttestp gl pg cpE -dd93uws esf titulaire d'un contrat
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 418383J 7302.000/1 472624.

1. ASSURES
Les sociétés listées ci-ee¢}pue v (] ] vS 0O <pH 0]8 [ eepCE

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE (siren 814172383)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE OUEST (siren 789894615)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE (siren 488400367)
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST (siren 488202755)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD (siren 814521951)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD (siren 507474997)

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE (siren 814252870)

2. PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES
Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :
21 D]ee]}ve v (] ] vs e P E vS] ¢ [ e*pEo0]S ®&v%}v} ogtP S}]CE

complémentaireU E *%}ve ]0]8 VV 0 % }UE puje}puAdE} PoFP vEM ve}
[ ¢+ U &E etdes garanties de responsabilité civile

O Etudes GEOTECHNIQUES G1 & G4 dans le cadre de la norme NF P 94&@8rtom

x Etude géotechnique préalable (Gtpmprenant 2 phases :

- la phase Etude de Site (ES) pour définir un modéle géologique prélenataune premiere
identification des risques géotechniques majeurs,
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- la phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour compléter le géalélgique et définir
le contexte géotechnique a prendre en compte dans un rapport de synthése oillgedmettre de
réduire les conséquences des risques majeurs identifiés en cas de survenance.

x Etude géotechnique de conception (Gymprenant 3 phases, qui permet I'élaboration du
projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géateshimgortants
identifiés :

- la phase Avant-Projet (AVP) pour fournir les hypothéses géotechniques, lesgariteiponstruction

envisageables et une ébauche dimensionnelle. Elle précise la pertinence de I'appliedtionéthode
observationnelle,

- la phase Projet (PRO) pour fournir un rapport de synthese justifiant des choix constructifsteges no
de calculs de dimensionnement, des valeurs seuils et une approche des quantités,

- la phase DCE/ACT pour établir ou participer a la rédaction des documents techniquesainése
la consultation des entreprises et pour assister le maitre d'ouvrage dans l'analyseffokss
techniques.

x Etude et suivi géotechnique d'exécution (GXormalement a la charge des entreprises,
comprenant 2 phases interactives, qui permet de réduire les risques résiduels par des mesures
correctives :

- la phase Etude, sur la base de la G2, pour étudier dans le détail lesamugéagechniques et élaborer
le dossier d'exécution,

- la phase Suivi pour suivre la réalisation et vérifier les données par des relsvdsddravaux, et pour
établir le dossier des ouvrages exécutés.

X Supervision géotechnique d'exécution (Gé&)mprenant 2 phases interactives :
- la phase Etude pour donner un avis sur la pertinence des hypothéses prises par I'entreprise,

- la phase Suivi, par interventions ponctuelles sur le chantier, pouredam avis sur les adaptations
proposées par l'entreprise, sur le contexte géotechnique retenu et le comportedehbuvrage et
des avoisinants.

Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques issues d'investigativast étre réalisées
a chaque étape par un BET.

O Diagnostics géotechniques G5 :

Missions ponctuelles de Diagnostics géotechniques (G5) réalisées en dehors de touteisaitme de
la norme NF P 94 -500 et limitées strictement a I'étude d'un osiglus éléments géotechniques
spécifiques pour permettre d'identifier l'influence d'un ou plusieurs éléments géoteubnigt les
conséguences possibles sur le projet en cours ou sur l'ouvrage existant.

SMABTRJ ¢} ] 8§ UpSH 00 [ sepuE v B 8Ju vd 3§ o SE AGAE %ud] o0 <} }$]e 8]}ve A E] o
Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764
8 rue Louis ArmanaCS 7120x75738 PARIS Cedex £5él . : + 33 (0)1 40 59 70 @Smabtp.fr
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22 D]ee]}ve Vv (]]VE + P E V3] e+ [+ puEo]d [ABO%IYE+ P E v§]
[ e*U&E vV E *%}ve ]0]S VV 0Uu%0]R ¢3¢{Ee reSponsabilité
VV 0 % }UE 0 ¢« JUAE P ¢ v}v e}uu]e o[} 0]P 8]}v [ sspuE v

O Etudes environnementales :

Impacts remembrements de carriéres, études hydrogéologiques et diagnostic pollutioro(niES/E
et mission EVAL).

3X " Z Ed/ ~ [ "hZ E Z "WKE~™ [/>/d EE d KDW>R/Ed /Z
WKhz > ~ Khsz ' ~ AKhD/* >[K >/" d/KE [ **hZ E

> e P E vS] =} i S 0 % E * vS S35 ¢85 S|}V o[ %o%o0]<u VS

aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1+t ci-ava

ME SE A puLE Cvs (]88 o[} i 8 [pv }IHA ESuE Z v8] E %o Vv
mentionnée ci- sepeX >[}pA ESpE Z v8] E -8 (Jv] -1d@i vv £ [/
code des assurances ;

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- aux Z vs8] B }vs o },8 8}s5 o }JveSEN S]}v ,XdX BUYiecE }ESoe [ S
0 E % E o u SE [$pubdEer dla sdmnie te 26 00Di |
Cette somme est illimitée en présencdpuv }vSE § }oo §]( E *%}ve ]JoO]S

v (] 1]vs O[ **HE U }u%}ES vSfranchi(e abBol@E auu maximum
de 3000000, %0 E <lv]*SCE

- aux travaux, produits et procédés de construction suivatdas travaux, produits et procédés
de construction.

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pascaractéristiques énoncées ci-es e U o[ s uE
V JV(}EU o e*uE&E pPEX

----- d o u o P & v3] [ euE v E *%}ve ]0]8 vv-e- } o]P §}]CE

SMABTRJ ¢} ] 8§ UpSH 00 [ sepuE v B 8Juvd § o SE AGAE %ud] 00 } 1}8]e §]}ve A E] o0 -
Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764
8 rue Louis ArmanaCS 7120x75738 PARIS Cedex £5él . : + 33 (0)1 40 59 70 @Smabtp.fr



N° assuré :418383J

N° contrat : 7302000/001 472624
N° SIREN :413087511
Attestation

417

3.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennalg
I'assuré instaurée par les articles 1792 et suiv.
du code civil, dans le cadre et les limites pré
par les dispositions des articles L. 241-1 et L.

En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le codt (
travaux de réparation des dommages a l'ouvre

Tou } e eepE v + E o0 3]A
[ eop&E v vv o U S % }pud
JVeSEN 3]}v [}HAE P eumijs] a(

regard de l'article L. 243-1-1 du méme code.

La garantie couvre les travaux de réparat

notamment en cas de remplacement ¢

ouvrages, qui comprennent également les trayv

de démolition, déblaiement, dépose

Hors habitation :

Le montant de la garantie couvre le co(t (

travaux de réparation des dommages a l'ouvr

dans la limite du colt total de constructi
0 E % E o u SE [}pAGE

étre supérieur au montant prévu au | de[ &

R. 243-3 du code des assurances.

démontage éventuellement nécessaires.

V % E * Vv [uv  Z
>}Ee<u[pv IVSE § }oo S](
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfic|
o[ **pE& U 0o u}vs vS§ o P
montant de la franchise absolue stipulée par ¢
contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

> P & vS8] ] %0%o0]<h %o}uCE
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est

o uE 0 E *%dapE]o]E A
maintenue dans tous les cas poardalorée.

3.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE

DECENNALE

Le contrat garantito @& <% }ve ]Jo]$8

o[ e°pE&E

dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées @atidéess 1792 et 1792-2

du c} JAJoU epE « }uAE P -

4-2 du code civil.

*tpule
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans a compter de la réceplien

o[} o]P S]}8 [ eewuEoOVX

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacee®ntvrages, qui

comprennent également les travaux de démolition,

éventuellement nécessaires.

déblaiement,

Le montant des garanties accordées couvre le colt des travaux de réparation mesades a

O[}JMAE P « ve %}uA}E £

SMABTRJ ¢} ] § upsSp oo [ eepCE v b Slu

3UIIV % E WUSE X

vs §
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dépose ou démontage
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3.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Le }JvSE S P E vS]S 0 & *%}ve ]O]S O[ **HE v luu P ¢ u 8§ E]
[ <u]% u v3e & o A v§ o P E v§] }v (}v 5]}v8 du code Aijib. o[ ES&]
Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans a compter de la réceptiam ehponontant
de 750111 | % E *]v]*SE X
4.' Z Ed/ [ "™hZ E Z "WKE”~ [/>/d EE > WKhZ > hIKMsZ ' » EKE
>K >/" d/KE [ "“hZ E
La garantie objet du présent paragraphe[ %o %0 0] <
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;
- aux opérations de construction}v e}puu]e o[} o]P 8]}v [ esuE v }vs o},
construction, Xd X S}ue 1 E%RIV]E BE * }u% E]e-U 0 E % E o u SE
pas supérieur a la somme de 26 000 00Qu- o ut}vsS vSU o **pu&E& }]8 o G
chantier concerné et souscrirepl %o G ¢ O[ sep@E PE pv A v vd [ %3 3]}v
défaut, il sera appliqué la régle proportionnelle prévue a l'article L121-5 du code des
assurances ;

- aux missions, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraptieal/dnt.

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncéesict-U o[ e uE

v Jv(}Eu o ceys@EayalxXouyrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions
% E ]5 ¢ % MA v3 (]JE o[} i § +uE u v *% ] o o[}tsp& E[pv P
contrat soit par avenant.

Nature de la garantie Montant de garantie
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrg
Viv o ejpu]e o[} o]P S]}v [ eeuE v
contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dang 3 000 000; par sinistre et par an
conditions et limites posées par les articles 1792, 179
1 et 1792-4-2 du code civil.
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5.' Z Ed/ A$SURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
> P E VE] } i 8 M %E v % E PE %Z [ %% 0]<u W
- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant [ e+ p Eccasion de

I'exploitation de sa société pour I'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie Montants de garantie
Dommages corporels 8000001, % E *]v]*SE&E
Dommages matériels et immatériels 2000001} % E *]v]*SCE
- dont dommages immatériels non consécu 1000001! % @& +]v]+5E
- dont dommages aux biens des préposés 5000(! % E *]v]+3CE

6. Z Ed/ A$SURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation a couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la respdchalali

% E}( **]}vv 00 o[ **PE Vv Z}Ee o ]Je%}*]8]}ve B0 A VE « ES3]
civil relatifs & la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

> P E vVvS] }i S M %E VS % E PE %Z <[ % % 0]<u

- aux missions professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
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Nature de la garantie Montant de garantie
Dommages corporels 8 000 000 | par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels France 4 000 000 | par sinistre et par an

- dont dommages immatériels non consécutifs| 1 000 000 | par sinistre et par an

- dont dommages aux biens confiés 200 000 | par sinistre et par an
>JulS %o}pE Sipe }tuu P e }v(}v U
o[ VA]E}vw compiis ceux dus ou liés a 1 000 000 | par sinistre et par an
o[ u] vs§

Responsabilité environnementale
(pour les dommages survenus pendant la périodg
validité de la présente attestation et constatés pend
cette méme période)

150 000 | par sinistre et par an

La présente attestation ne peutvP P (E o[ aejd@a ge@Eclauses et conditions du contrat
précité auquel elle se réfere.

Fait a LIMOGES Le Directeur général
Le 19/12/2025
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